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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

tel.: 52 50-65-666

fax: 52 50-65-667

e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

Bydgoszcz, 04.02.2019 .
Nr sprawy: WSS.500.7.2019.8SS

ZAPYTANIE
W CELU OSZACOWANIA WARTOSCI ZAMOWIENIA

W zwigzku z realizacjg przez RDOS w Bydgoszczy zadania zwigzanego z wykonaniem badan
dla stanu wyj$ciowego w ramach Projektu pod nazwa: ,Remediacja terenéw zanieczyszczonych
w rejonie dawnych Zakiadow Chemicznych ,Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrozen
zdrowotnych i $rodowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty oraz Morza
Battyckiego®, zwanego w tresci ,Projektem” wspéfinansowanego w ramach $rodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, o$ priorytetowa Il — Ochrona $rodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, dziatanie 2.5 Poprawa jakosci srodowiska miejskiego.

Zamawiajacy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81,

85-009 Bydgoszcz

Zaprasza do dokonania wyceny

Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamoéwienia przewidzianego do realizacji w ramach ww. Projektu remediacji
srodowiska gruntowo-wodnego w rejonie dawnych Z. Ch. Zachem S.A. w Bydgoszczy jest:
e wykonanie badan jakosci gleb, gruntéw i woéd podziemnych dla cbszaru oraz rejonu planowane;j
remediacji srodowiska gruntowo-wodnego,
e opracowanie Raportu z przeprowadzonych badan dokumentujgcego stan wyjsciowy dla
planowanej remediacji.

Lokalizacja planowanych do wykonania prac i badan

Teren planowanych prac sozologicznych oraz badan terenowych znajduje sie w Bydgoszczy,
w rejonie ul. Nowotorunskiej, miedzy miejscowoscig Platnowo, a skiadowiskiem odpadow
przemystowych ,Zielona" przy ul. Zielonej (lokalizacja rejonu prac — Rys. 3.).
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Rys. 3. Szkic lokalizacyjny planowanych badan $rodowiska gruntowo-wodnego

Termin realizacji zaméwienia
Przewidywany termin realizacji catosci zamowienia: do dnia 31 marca 2020 r.

Cel zamowienia:
Realizacja planowanych prac oraz badan $rodowiska gruntowo-wodnego na wskazanym

terenie pozwoli na opracowanie nastepujgcych danych:

informacji o glebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych oraz informacji
o wodoprzepuszczalnosci gruntéw wystepujacych w podtozu obszaru planowanej remediacji
(zwanych dalej ,informacjg o $rodowisku”),

informacji o wystepowaniu na obszarze przewidzianym do prowadzenia remediacji ognisk
zanieczyszczen zagrazajgcych jakosci gleb, gruntow i wod podziemnych,

aktualnej informacji o jakosci gleb i gruntdw na obszarze planowanej remediacji,

aktualnej informaciji o jakosci wéd podziemnych na wskazanym obszarze przewidzianych
do remediacji oraz w bezposrednim jego sasiedztwie,

zweryfikowanej i uaktualnionej listy wskaznikow jakosci gleb i gruntow oraz wskaznikow jakosci
wod podziemnych, ktore stanowié bedg miernik dla weryfikacji postepu planowanych prac
remediacyjnych oraz ostatecznego ich efektu ekologicznego.
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Zakres przedmiotu zaméwienia w szczego6lnosci obejmuije:

Przeprowadzenie kartowania sozologicznego

1.

Zapoznanie sie z istniejgcymi dokumentacjami, dokumentami i opracowaniami
archiwalnymi bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgcymi przedmiotu
zamowienia.

Przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru planowanej remediacji w celu
identyfikacji wystgpowania ewentualnych ognisk zanieczyszczen, ktére mogtyby
stanowic¢ element zagrozenia dla jakosci gleb, gruntéw i wéd podziemnych.
Przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru planowanej remediacji w celu
identyfikacji wystepowania ewentualnych piezometréw monitoringowych,
nie ujgtych w istniejgcych dokumentach i opracowaniach archiwalnych oraz
weryfikacja ich jakosci i mozliwosci wykorzystania do badan.

. Wykonanie badan jakosci gleb i gruntéw na obszarze planowanej remediacji

1.

5.

Zapoznanie sig z istniejgcymi dokumentacjami, dokumentami i opracowaniami
archiwalnymi w zakresie informacji o mozliwosciach i zrédtach pochodzenia oraz
wystgpowania potencjalnych zanieczyszczen w glebach i gruntach.
Przygotowanie metodyki badan jakosci gleb i gruntdw na obszarze przewidzianym
do remediacji o powierzchni 26,9 ha, opracowanej zgodnie z zaproponowanym
zakresem badawczym oraz wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395).

Dokonanie zgodnie z zatwierdzong metodyka, poboru probek gleb na wskazanym
terenie w oparciu o wyznaczone sekcje badawcze oraz wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych prébek.

Dokonanie poboru prébek gruntdéw z indywidualnych sond sozologicznych,
odwierconych dla kazdej z wyznaczonych sekgcji badawczych oraz wykonanie
badan laboratoryjnych pobranych probek. Wiercenia indywidualnych sond
sozologicznych powinny umozliwia¢ pobor prébek gruntu o praktycznie
nienaruszonej strukturze dla catego przewiercanego profilu geclogicznego.

Pobér i wykonanie badan wodoprzepuszczalnosci dla kazdej pobranej probki
gruntu pobranej z otworéw indywidualnych.

. Wykonanie badar jakosci wéd podziemnych na obszarze planowanej remediacji oraz
w jego bezposrednim sasiedztwie

1.

Zapoznanie sie z istniejgcymi dokumentacjami, dokumentami i opracowaniami
archiwalnymi w zakresie informacji o mozliwosciach i zrodtach pochodzenia oraz
wystepowania potencjalnych zanieczyszczen w glebach i gruntach.
Przygotowanie metodyki badan jakosci wod podziemnych na obszarze
przewidzianym do remediacji oraz w bezposrednim jego sasiedztwie zgodnie
Z wytycznymi Zamawiajacego, zaproponowanym zakresem badawczym oraz
mozliwosciami technicznymi poszczegolnych otworow badawczych
przewidzianych do opréobowania.

Dokonanie zgodnie z zatwierdzong metodyka, poboru prébek wédd podziemnych
na wskazanym terenie w oparciu o istniejgce archiwalne i odwiercone otwory
obserwacyjne, studnie archiwalne oraz odwiercone studnie technologiczne wraz
z oznaczeniami terenowymi wskazanych parametrow fizykochemicznych oraz
wykonanie badan laboratoryjnych pobranych prébek.

Przygotowanie Raportu z realizacji prac i badarn srodowiskowych

1.

Opracowanie uzyskanych danych laboratoryjnych w zakresie wystepowania
w glebach, gruntach i wodach podziemnych substancji wskazanych do badan przez
Zamawiajgcego.
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2.

Ocena uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych gleb i gruntow w odniesieniu
do kryteriow stawianych badanym gruntom, wynikajgcych z Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzes$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i z aktualnego sposobu uzytkowania
weryfikowanego terenu.

Przygotowanie dla obszaru remediacji (26,9 ha) czesci tekstowej oraz zestawien
tabelarycznych i graficznych przedstawiajagcych jakos¢ gleb i gruntow,
z uwzglednieniem poszczegolnych weryfikowanych substanciji.

Ocena uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych wod —podziemnych
w odniesieniu do kryteriow wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych
czesci wod podziemnych.

Opracowanie w formie tekstowej oraz w formie zatgcznikéw graficznych (m. in.
mapy tematyczne) informacji o stanie jakosci wéd podziemnych w rejonie
planowanych prac remediacyjnych z uwzglednieniem poszczegbinych
weryfikowanych substancji.

Opracowanie czesci tekstowe] oraz zestawien tabelarycznych i graficznych
(m. in. profile i przekroje sozologiczne) informacji o gtebokosci zalegania
zwierciadla wéd podziemnych oraz o zmiennosci litologicznej i mozliwosciach
filtracyjnych gruntéw dla obszaru 26,9 ha, wskazanego do remediacji.
Uaktualnienie i przygotowanie ostatecznej listy wskaznikow jakosci gleb i gruntow
oraz wskaznikow jakosci wod podziemnych, kitdre stanowi¢ bedg miernik dla
weryfikacji postepu planowanych prac remediacyjnych oraz ostatecznego ich
efektu ekologicznego. Lista wskaznikéw bedzie podlegala uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wymagania szczeg6lowe dotyczace badai jakosci gleb, gruntow:

1.

Planowany pobor prébek gleb i gruntéw powinien odbywaé sie w sposob
akredytowany, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz dobrymi
praktykami w tym zakresie.
Wszystkie badania pobranych prébek gleb i gruntéw powinny by¢ wykonane
w akredytowanym laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.,
ustawy prawo ochrony $rodowiska, zgodnie z metodami referencyjnymi lub
w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych.
Zakres substanciji przewidzianych do zbadania w glebach i gruntach pobranych
z obszaru planowanej remediacji (26,9 ha):
e gleby (pobrane z powierzchniowych sekcji badawczych):
o substancje nieorganiczne: metale (12 metali: As, Ba, Cr, Sn,
Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg)
o substancje organiczne: ogélny wegiel organiczny (TOC),
fenol, WWA
e grunty (pobrane z otworéw indywidualnych) w strefie aeracii:
o substancje nieorganiczne: metale (12 metali: As, Ba, Cr, Sn,
Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg)
o substancje organiczne: ogoélny wegiel organiczny (TOC),
fenol, WWA
e grunty (pobrane z otworéw indywidualnych) w strefie saturacji:
o substancje nieorganiczne: metale (12 metali: As, Ba, Cr, Sn,
Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg)
o substancje organiczne: ogoélnego wegla organicznego
(TOC), fenol, anilina, BTEX (benzen, toluen, etylobenzen,
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ksylen), difenylosulfon, chloroanilina, epichlorohydryna,

hydroksybifenyle, nitrobenzen, oktylofenol,
toluenodiamina, toluidyna, suma WWA, suma AOX, PCE,
TCE.

4. Glebokos¢ wiercen sozologicznych dla poboru probek gleby i gruntu:
e oprébowanie powierzchniowe: glebokos¢ 0,0 — 0,25 m p.p.t.
e oprobowanie indywidualne: do gigbokosci wystepowania warstwy

nieprzepuszczalnej; nie glebiej niz 25 m p.p.t.

5. llos¢ probek przewidziana do poboru gleby i gruntéw, zgodnie z przygotowang
metodyka;

e oprobowanie powierzchniowe: iloé¢ probek odpowiadajgca ilosci
wyznaczonych sekcji, zgodna z wytycznymi Rozporzgdzenia

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni

ziemi,

e oprobowanie indywidualne: ilos¢ probek zgodna z zakiadang
glebokoscig poboru oraz z wytycznymi Rozporzadzenia w sprawie

Sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Wymagania szczegdbtowe dotyczace badarn jakosci wéd podziemnych:

1. Planowany pobér prébek woéd podziemnych powinien odbywac¢ sie w sposob
akredytowany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz dobrymi
praktykami w tym zakresie.

2. Wszystkie badania pobranych prébek wod podziemnych powinny byé wykonane
w akredytowanym laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.,
ustawy prawo ochrony srodowiska, zgodnie z metodami referencyjnymi lub
w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych.

3. Otwory badawcze przewidziane do poboru probek wod podziemnych
(wg zalgczonego szkicu sytuacyjnego):

e archiwalne piezometry monitoringowe; Pz4, Pz12, P14, P 17, P18,
P19, P21, BP1, BP2, BP3, 23/900, 28/900, 29/900,

e archiwalne studnie barierowe: A1, B, C,

o ofwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu
remediacyjnego: Pd 1 — Pd 16,

+ studnie technologiczne pompujace (SP 1 — SP 4) i iniekcyjne (S11
- S13).

4. Zakres substancji przewidzianych do badan chemicznych w wodach podziemnych
pobranych ze wskazanych otwordow badawczych:

e oznaczenia terenowe podczas poboru kazdej prébki wody:
temperatura, odczyn pH, przewodnos¢ elektrolityczna
wiasciwa PEW, potencjat redox, tlen rozpuszczony,

e badania laboratoryjne w kazdej pobranej prébce wody:

o substancje nieorganiczne: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO;,
Si02, NO;, NO2, NH4, As, Al, B, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Li,
Mn, Ni, PO4, Sb, Sr,

o substancje organiczne: ogélny wegiel organiczny
(TOC), fenol, anilina, skiadniki BTEX (benzen, toluen,
etylobenzen, ksylen), difenylosulfon, chloroanilina,
epichlorohydryna, hydroksybifenyle, nitrobenzen,
oktylofenole, toluenodiamina, toluidyna, suma WWA,
suma AOX, PCE, TCE.
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5. llosé prébek wod podziemnych przewidziana do poboru zgodnie z przygotowang

metodyka:

e archiwalne piezometry monitoringowe: nie mniej niz 13 probek,

e archiwalne studnie barierowe: nie mniej niz 3 prébiki,

¢ studnie technologiczne pompujace i iniekcyjne: nie mniej niz 14
probek (jedna probka z zafiltrowanej czesci stropowej, druga probka
z zafiltrowanej czesci spagowej warstwy wodonosnej kazdego otworu
technologicznego, 2z wykorzystaniem metodyki pompowania
uniemozliwiajacej mieszanie sie wod z réznych stref oprébowania),

e otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego:
nie mniej niz 48 probek (jedna probka z zafiltrowane] czesci
stropowej, druga prébka z zafiltrowanej czesci Srodkowej, trzecia
probka z zafiltrowanej czesci spagowej warstwy wodonosnej kazdego
otworu obserwacyjnego, z wykorzystaniem metodyki pompowania
uniemozliwiajacej mieszanie sie wod z réznych stref oprobowania).

Sposéb realizacji zamdwienia oraz wymagania szczegdine:

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng na wskazanym terenie planowanych robot oraz uzyska
wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia w celu prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia. Wykonawca pozyska do prac projektowych niezbedne materialy kartograficzne,
mapy, wypisy itp.

W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizacje zamowienia Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumenty i opracowania bedgce w jego posiadaniu, dotyczgce
przedmiotu zamowienia.

W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizacje zamowienia Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu liste dodatkowych dokumentéw oraz informacji, wskazanych
do wykorzystania dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca po wykonaniu oprobowania gruntéw przygotuje w formie tekstowej ,informacje
o $rodowisku” uzyskane podczas wykonywania wiercen sozologicznych nie pézniej niz
do dnia 10.07.2019 r.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu drogg elekironiczng, nie pézniej niz do dnia
10.07.2019 r., przygotowane ,informacje o $rodowisku” do zaopiniowania, ktére nastgpi
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania.

W przypadku uzasadnionych zastrzezen do ,informacji o srodowisku” Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad lub naniesienia poprawek w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Po uwzglednieniu uzasadnionych uwag Wykonawca ponownie przekaze przygotowany materiat
do zaopiniowania Zamawiajgcemu.

Zatwierdzenie dokumentu zawierajgcego informacje o $rodowisku” nastapi drogg
elektroniczna, po potwierdzeniu informacja ,bez uwag” przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu wynikéw badan jakosci gleb i gruntdw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
Sprawozdania z badan laboratoryjnych w celu weryfikacji i zaopiniowania, nie pozniej niz
do 15.09.2019 r.

Po uzyskaniu w ciggu 3 dni roboczych akceptacji przez Zamawiajacego nastgpi podpisanie
Czesciowego Protokotu Odbioru Prac obejmujacego wykonania poboru prébek gleb i gruntow
wraz z uzyskaniem wynikéw badan laboratoryjnych oraz przygotowanie informagji
o srodowisku, dajgcego podstawe do uzyskania cze$ci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zaméwienia w ilosci 50 % kwoty catkowitej wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz do dnia 31.12.2019 r. informacje
o0 zakonczeniu realizacji wiercen studni technologicznych i otworéw obserwacyjnych oraz
niezbedne dane dotyczace zabudowy technicznej wspomnianych otworow.
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12. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu drogg elektroniczng najp6zniej w terminie 10 dni
roboczych od uzyskania informacji o zakonczeniu wiercen, potwierdzenie przygotowania
metodyki badan jako$ci wod podziemnych na obszarze przewidzianym do remediacji oraz
w bezposrednim jego sasiedztwie.

13. Zaopiniowanie przez Zamawiajgcego metodyki badan nastgpi w terminie 3 dni roboczych
od dnia przekazania.

14. W przypadku uzasadnionych zastrzezen do dokumentu Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia wad lub naniesienia poprawek w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
zastrzezen przez Zamawiajgcego.

15. Zatwierdzenie metodyki badan nastgpi drogg elektroniczng, po potwierdzeniu informacjg ,bez
uwag” przez Zamawiajgcego. Odbior dokumentu stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji
oprébowania wod podziemnych.

16. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz wiedzg techniczng oraz o$wiadcza, ze takowg wiedze i doswiadczenie
posiada.

17. Przedmiot zamowienia zostanie odebrany przez Zamawiajacego poprzez podpisanie
Konhcowego Protokotu Odbioru Prac po zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego. Zaopiniowanie
przez Zamawiajgcego Raportu koncowego z przeprowadzonych prac i badan nastgpi w terminie
10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentu.

18. Przekazanie Raportu koncowego z przeprowadzonych prac i badan Zamawiajgcemu nastapi
nie pozniej niz do dnia 25.03.2020 r. drogg elektroniczng w formacie .pdf.

19. W przypadku uzasadnionych zastrzezen do dokumentu Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
zastrzezen przez Zamawiajgcego.

20. Zatwierdzenie dokumentu po poprawkach nastgpi drogg elektroniczng, poprzez potwierdzenie
informacjg ,bez uwag” przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie to stanowi¢ bedzie podstawe
do podpisania Koricowego Protokotu Odbioru Prac.

21. Wykonawca w dniu podpisania Koricowego Protokotu Odbioru Prac zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

(a) wersje papierowg Raportu koricowego z przeprowadzonych prac i badan w ilosci
3 egzemplarzy,

(b) wersje elektroniczng na piycie CD/DVD w formacie edytowalnym .doc oraz
w formacie .pdf ww. dokumentu wraz z kompletem korespondencji i pism
wytworzonych w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1. Sposéb przygotowania oferty cenowej:
1) Oferta cenowa powinna by¢ przygotowana na formularzu zataczonym do niniejszego zapytania.
2) Oferta powinna zawiera¢ nazwe oferenta, adres lub siedzibe oferenta, adres e- mail, numer
telefonu.
3) Oferta ma obejmowac cene za catos¢ zamowienia.

2. Miejsce i termin skladania ofert:
1) Oferte  cenowg nalezy przestaC pocztg  elektroniczng na  adresy  e-mail
sara.stezewska.bydgoszcz@rdos.gov.pl do dnia 8.02.2019 .
2) Ocena ofert — szacowanie wartosci zamowienia nie ma charakteru publicznego.

3. Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami:
Sara Stezewska — specjalista w Wydziale Szkéd w Srodowisku
tel.; 52 50-65-666 wew. 6060
e-mail: sara.stezewska.bydgoszcz@rdos.qgov.pl

REGION.
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