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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Wykonanie badan srodowiskowych gleb, gruntéw
iwéd podziemnych oraz przygotowanie raportu z badari Srodowiskowych
stanowigcego stan wyjSciowy dla planowanych dziatai w zakresie remediacji
terenéw zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zaktadéw Chemicznych ,Zachem”
w Bydgoszczy w ramach projektu ,,Remediacja terenéw zanieczyszczonych w rejonie
dawnych Zaktadéw Chemicznych ,Zachem”w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrozeri
zdrowotnych i Srodowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty
oraz Morza Battyckiego”.

Znak sprawy WIS.261.8.2019.AA
WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajagc w imieniu i na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamdwien publicznych
(dalej ,Ustawa Pzp"“) niniejszym udzielam wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (dalej ,SIWZ") w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na ,wykonanie badan srodowiskowych gleb, gruntéw i wéd podziemnych oraz przygotowanie
raportu z badan srodowiskowych stanowigcego stan wyjsciowy dla planowanych dziatart w zakresie
remediacji terendw zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zaktadéw Chemicznych ,Zachem”
w Bydgoszczy w ramach projektu ,Remediacja terenéw zanieczyszczonych w rejonie dawnych
Zaktaddéw Chemicznych ,Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrozeri zdrowotnych
i srodowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty oraz Morza Battyckiego”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat by pojedyncze prébki gruntu ze strefy saturacji pobierane byty
w przedzialach nie wiekszych niz co 2 m i czy Zamawiajacy dopuszcza by w metodyce badan
gruntéw przedstawic¢ inne (niz co kazde 2 m) propozycje oprébowania gruntéw w strefie
saturacji?

Dotychczasowe odpowiedzi Zamawiajgcego, odsytajace do Rozporzadzenia w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni, nie sg wystarczajgce dla dokonania
prawidlowej wyceny prac terenowych i laboratoryjnych gdyz przytoczone rozporzadzenie odnosi
sie do badan gruntéow w strefie aeracji. W przedmiotowym zamoéwieniu badania majg by¢
prowadzone max do 25 m, a z przekazanych profili otworéw wynika, ze zwierciadto wody moze
wystepowac juz od 2,24 m ppt.

OdpowiedzZ na pytanie 1:

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy, aby dla
kazdego z otworéw indywidualnych wykonany zostal pobér prébek gruntu do badan
jako$ciowych z dwumetrowych interwatéw gtebokosciowych. Taki pobér probek powinien odbyé
si¢ poczawszy od giebokosci 1,0 m p.pt. az do glebokosci wystepowania warstwy
nieprzepuszczalnej, nie glebiej jednak niz do gtebokosci 25 m p.p.t.

Przewidziana do opracowania w ramach przedmiotu zaméwienia metodyka prowadzenia badan
jakosci gleb i gruntéw powinna opiera¢ sie na zatozeniach wynikajacych z OPZ oraz
na powyzszych wyjasnieniach.
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