' ' Wola Bachorna 21

87-705 Siniarzewo
BIURO OBStUGI tel.: 601 272 667
NWESTYCJI mail: kontakt.boi@gmail.com

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT PRZEPUSTU Z ZASTAWHK = 50 cm NA
ROWIE MELIORACYJNYM W CELU PETRZENIA W
OBSZARZE NATURA 2000 NA DZ. NR 100/5 W
CIECHOCINKU

ADRES INWESTYCJI:

Ciechocinek dziatka nr 100/5.

RODZAJ INWESTYCJI

Remont przepustu z zastayk

INWESTOR:
Regionalny Dyrektor Ochronyrodowiska
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

OPRACOWAL.:

mgr inz. Kamil Serkowski Upr. nr KIZP55/POOS/13

Upr. nr WKP/0083/POOK/15

Wola Bachorna, wrzesie2017 r. EGZEMPLARZ NR 1/



' l Wola Bachorna 21

87-705 Siniarzewo

BIURO OBStUGI tel.: 601 272 667
NWESTYCJI mail: kontakt.boi@gmail.com

REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

,Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrémgdowiska w Bydgoszczy"

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

,Dofinansowano zérodkdéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrasrpdowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu".



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lo WSTEP. .o es s e s e ee s eee s seseeens 2
1.1 Przedmiol SSTu. ittt sttt ene e 2
1.2 ZaKres StOSOWANIA SST......ccoiiiriiirieiiieireere ettt 2
1.3 Zakres robOt OlEYCN SST ... 2
1.4 OKreSlenia POUSTAWOWE. ........cccoiririerteteiet ettt ettt ettt s s e et sbesnenaesaea 2
1.5 Ogoblne wymagania dotygze roDOL. ..o 2

2. MATERIALY . ettt b et b e bt ettt s he et e sbeea bt et e besbe et e nbeeaeentes 2

B SPRZET cooeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e e e e st sttt s ettt s e r e ser e 3

4. TRANSPORT ... .ottt sttt h et b s he et e s bt et et e s bt e st e besbe e sheesbenbesaeenbesbeeaeentas 3

5. WYKONANIE ROBOT ...t es s tss s sssas st sassassssansssasansssassnsnnes 3
5.1  Zakres wyKonywanyCh rODQL..........cccoeiriiriiiiirieiie et 3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oiiieeieeteesieeeeeseseeissseseesses s sesse s ssssss s sassasssssssssssnsssassssssnas 3



1. WSTEP

1.1Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjicirécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru, rob6t zgwanych z ul@eeniem przepustow z rur
polietylenowych HDPE (typu Pecor-OPTIMA SN6) zwéanych z remontem
przepustu z zastawke 50 cm na rowie melioracyjnym w obszarze NATURA Q0@
dz. nr 100/5 w Ciechocinku

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1

1.3Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dodygarowadzenia robot przy
wykonywaniu przepustow i obejmuyvykonanie:
- utozenie przepustu z rur polietylenowych typu Pecor-O/ 500 mm pod
przejazdem.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreilenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowzujgcymi normami i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagangdloe" oraz wytycznymi
stosowania rur Pecor-OPTIMA .
1.4.1.Przepust rurowy — okékenie okggtego przekroju poprzecznego przepustu.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéediug zasad niniejszej
SST g:

- rury polietylenowe o wysokiejegtasci (HDPE) w standardzie nie gorszynz ni
Pecor-OPTIMA arednicy 500 mm z za¢zonym atestem ich wykonania,

- zkaczki

- pospoétka do wykonania tawy pod rury powinna odpmla@ normie BN-
66/6774-01 ,Kruszywa naturalne do nawierzchni degeh. Zwir i pospotka.”

- zastawka n&ienna DN 500 z zamkgtiem rcznym — demontowalnym,
wykonan ze stali szlachetnej 1.4481stal 316L.
Rury musz posiada aprobat techniczag.



3. SPRZET.
Roboty zwazane z wykonaniem przepustowdy wykonywane ¢cznie oraz przy
uzyciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektadgzdwu. Spra
powinien odpowiadawymaganiom ogolnym okéeonym w PZJ.

4. TRANSPORT.
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawia
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olgikbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania ich podczas transpowodki transportu zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptpopjekt organizacji i
harmonogram robo6t, uwzglniagcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane
przepusty.

5.1 Zakres wykonywanych robot.
5.2.1 W oparciu o dokumentacjprojektowy wyznaczenie miejsca wykonania
przepustu
5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonyobtro
5.2.3. Sktadowanie materiatow na miejscu budowy
5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie przejazdu i wofpowanie dna z spadkiem
min. 1 %
5.2.5. Wykonanie w wykopie podsypki z pospoétki damzieniu 0-20mm, gruldei
10,0 cm . Wskanik zagszczenia min. 0,98 wg Proctora.
Podsypka piaskowa powinna dyak utzona, aby gorna jej warstwa o grébb
rownej wysokaci karbu byta lana (karby mogty swobodniegsiv niej zag¢bic) .
5.2.6. Ulaenie rur polietylenowych typu Peror-OPTIMA wg zag@roducenta
5.2.7 Wykonanie zasypki wg nagtijacych zasad :
- naleyy wykonywa rownomiernie i rbwnoczaie z obu stron przepustu
- zasypka powinna &y wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo
starannie zaggzczonymi wg BN-72/B-8932-01 (wskak zagszczenia
1,0),
- podczas zagpzczania zasypki kontrolowa rzgdne posadowienia
przepustu nie dopuszczajdo jego wypychania,
- grunt zasypki - kruszywo o frakcji 0-32 mm
5.2.9 Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu podder przejazdu oraz dna rowu
darna.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdbimbejmug:
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- badania dostaw materiatow

- prawidtowa¢ wykonania wykopow (SST D.02.01.01)

- prawidtowd¢ wykonania i zagszczenia podsypki i fundamentu z betonu
- ulozenie oraz pajczenie rur

- prawidtowa¢ wykonania zasypki

- prawidtowa¢ umocnienia wlotow i wylotow z brukowca

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanych przepustéw, lwgkonanej podsypki
(tawy), 1nf wykonanego umocnienia wlotéw i wylotéw przepustow.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyymi w SST D.00.00.00. p.8.

9. 9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Cena jednostki obmiarowe.
Cena jednostkowa winna uwzgdhiac :
- oznakowanie robét ,
- dowoz i sktadowanie materiatdw na miejscu budowy
- wykonanie fundamentu z pospa6iki gr. 20,0 cm
- utozenie rur typu Pecor-OPTIMA
- wykonanie zasypki,
- umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod koronagir

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenotvy opracowane przez
producenta



