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| CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne

1.1Cel i zakres opracowania

Regionalny Dyrektor Ochrongrodowiska w Bydgoszczy ubiegay sk o pozwolenie
wodnoprawne w ramach inwestycji ,Remont przepustzastawk = 50 cm na rowie
melioracyjnym w obszarze NATURA 2000 na dz. nr 0@/ Ciechocinku” zamierza w
(umowa z 25.05.2015r. z GminMiejska Ciechocinek w sprawie wykonania dziata
ochronnych w obszarze NATURA 2000 Ciechocinek PLB{ID — zajcznik nr 1) wykonéa
remont przepustu melioracyjnego50 cm na rowie melioracyjnym w Ciechocinku dz. nr
100/5 w celu pitrzenia wody. Istnigca rura przepustu betonowego zostanie zamieniona na
rure z PEHD, a istnigica zastawka ktora ulegta dekapitalizacji i znisnaze zostanie
zasgpiona nowy zastawk = 50 cm ze stali k.0. Reasumaqj stosunki wodne pozostabez
zmian, jedynie zostanie wykonany remont przepuseliaracyjnego wraz z zastawk
Wyremontowana zastawka ponownie pozwoli natrpénie stonych wdéd w rowie
melioracyjnym.

Remontowany obiekt zapewnia zdad@rzepustow, szczelnéé, stateczné&t, trwatasé
i tatwos¢ utrzymania oraz spetnia wymagania ochrémgowiska.

Ubiegapcym st o pozwolenie wodnoprawne jest Regionalny Dyrekt@chrony
Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009d8yszcz, ktdremu na podstawie
umowa z 25.05.2015r. zlecono wykonanie dziadehronnych okrdonych w Zaradzeniu Nr
0210/29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochr8nydowiska w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zZadachronnych dla obszaru Natura 2000
Ciechocinek PLH040019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. pd148), polegacych na odbudowie
zniszczonej zastawki na rowie melioracyjnym w remaie przyrody Ciechocinek, w tym
przeprowadzeniu remontu przepustu z mivigzzanego oraz wykonaniu moata dwoch
piezometrow zlokalizowanych odpowiednio przysaiji rowu w rezerwacie oraz przy
odbudowywanej zastawce, zgodnie z opraceawaokumentag, w celu monitoringu
zasolenia oraz poziomu wod gruntowych. Na etapsplelatacji Gmina Ciechocinek zapewni
z& prawidtowe utrzymanie przepustu z wszystkimi jeggmentami.

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowaniag

* Ekspertyza wykonana przez Fundaéimicus Universitatis Nicolai Copernici ul.
Gagarina 11, 87-100 Taiyu pn. ,Ocena warunkowsrodowiskowych na terenie
rezerwatu halofitow w ciechocinku podt&m jego rewitalizacji przy wykorzystaniu
stonych wod Uzdrowiska Ciechocinek” z 2015r.

* Projekt planu ochrony dla stongtowego rezerwatu przyrody — ,Ciechocinek” z
2017r.



e Umowa z 25.05.2015r. w sprawie wykonania dZialachronnych w obszarze
NATURA 2000 Ciechocinek PLH040019 pogdzy RDGS Bydgoszcz, a Gmin
Ciechocinek

* Mapa zasadnicza w skali 1:500,

* Aktualne obowizujace normy i przepisy,

» Katalogi uradzen.

2. Zaktad ubiegajacy sie 0 wydanie pozwolenia
Regionalny Dyrektor Ochron§rodowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81,

85-009 Bydgoszcz

3. Wyszczegolnienie

3.1Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Remontowany przepust melioracyjny 50 cm PEHD wraz z zastawkbedacy
przedmiotem opracowania usytuowany jest na rowikonaeji szczegétowej w Ciechocinku
dz. nr 100/5. Wyremontowana zastawkatmy¢ bedzie wod w rowie melioracyjnym
maksymalnie do poziomérednicy przepustu, tj. 50 cm — lgz od poziomu posadowienia
przepustu z zastawk Konstrukcja przepustu umovi przykrycie go naziomem z gruntu
rodzimego.
Dilugaos¢ projektowanego przepustu 6 m
Wymiary= 50 cm
Materiat - PEHD
Na przepécie zaprojektowano remont istrjegj zastawki — zastawka DN 500.
Projektowany obiekt zapewnia zdo#doprzepustow, szczelnét, stateczng, trwatasc
i tatwos¢ utrzymania oraz spetnia wymagania ochrémgowiska.

Przepust utbony zostaa na podbudowie z betonu C25/30. Skarpy w rejonmwi wylotu z
przepustu zostarumocnione kostkbetonowy z betonu C25/30 i wymiarach 10x20x6cm.

Uksztattowanie pionowe
Spadek podiny projektowanej kanalizacji — 0,6%
Rzedna wlotu 40.13 m n.p.m.

Rzedna wylotu 40.10 m n.p.m.
Maksymalna rgdna pétrzenia — 40.53 m n.p.m.

Potazenie sytuacyjne
Wspohzdne wlotu N 52° 53’ 20.68’ E 18° 47’ 8.78"
Wspotrzdne wylotu N 52° 53’ 20.87’ E 18° 47’ 9.01”

3.2Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéwzeglugowych
Nie przewiduje si budowy uradzen pomiarowych.



3.3 Strona prawna nieruchomdaci usytuowanych w zasigu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd oraz obowzki ubiegajacego s¢ o wydanie
pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich
Remont przepustu wraz z zastawddlzdzie s¢ w obrbie dzialki, @dacej wlasnécia
Gminy Ciechocinek. Ubiegajej st 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, posiada od
wiasciciela prawo do dysponowania nieruchseig na cele budowlane. Planowana
inwestycja znajdowasi¢ bedzie w m. Ciechocinek na dziatlce nr 100/5. Usytunealziatki
oraz lokalizacja przepustu gwarantuje,zaseg oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod obejmowat bdzie wyhcznie Rezerwat Ciechocinek, ktory w caloznajduje sj na
dziatce nr 100/5 — wiaské Gmina Ciechocinek.

Granice dzialek ewidencyjnych 1:300
D Granice rezerwatu 0 25 50 100
— e [\eters

Przebieg granic rezerwatu na tle zggi dziatek ewidencyjnych.

3.4 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Pod wzgtdem hydrogeologicznym teren znajduje sv zlewni rzeki Wisty, ktora
przeptywa w odlegieri okoto 2 km w kierunku pétnocnym od inwestyciji.

Omawiany teren pofmny jest w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodrDolnej
Wisty, znajdujcym st pod zaradem Regionalnego Zasgdu Gospodarki Wodnej w
Gdaisku. Pod wzgidem administracyjnym region wodny Dolnej Wisty paday jest w
zastgu trzech wojewddztw: pomorskiego (niemal 89% pordbni wojewodztwa),
kujawsko - pomorskiego (ponad 61% powierzchni wdjémiwa) oraz warnmsko-
mazurskiego (prawie 33% powierzchni wojewddztwaggo powierzchnia wynosi 35 070,1
km2. Region wodny Dolnej Wisty obejmuje pétngoreesé obszaru dorzecza Wisty pasj
Wioctawka do ujcia do Morza Battyckiego oraz zlewnie rzek Przynaona zachod od dgia
Wisty po rzek Stupk oraz na wschdéd od dgia Wisty, po rzel Pastk¢ wiacznie.
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Podstawow 0§ hydrograficzg i hydromorfologiczg regionu jest dolina Wisty. Catkowita
dhlugas¢ sieci rzecznej w regionie wodnym jest rowna 12 ,84km, a diugé Wisty w
granicach regionu wynosi okoto 260 km. Region ckigmgzuje st duza liczba naturalnych
zbiornikdbw wodnych (2 290 jezior i zbiornikow wodsty).

Odnanie do jednolitych ogci wod powierzchniowych (JCWP), wedtug danych
Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej (KZGW), teren rezerwatu mal@do zlewni rzecznej
PLRW2000212939, czyli Wista od doptywu z SierzchaeaWdy. Podlega ona monitorowi,
posiada status silnie zmienionej oraz jest zagra ryzykiem nieoggniccia celdéw
srodowiskowych tj. dobrego potencjatu ekologicznegugzliwosci migracji organizmow
wodnych na odcinku cieku istotnego — Wista od WayQbptywu z Sierzchowa i dobrego
stanu chemicznego. W zlewni JCWP nie zidentyfikosvaamesji mogcej by przyczyny
wystepujacych przekrocze wskanikow jakasci. Konieczne jest dokonanie szczegétowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidiowego zaplanowatziatan naprawczych. W zlewni
JCWP wystpuje presja przemystowa zygiana ze zrzutem chlorkow.
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Rezerwat Ciechocinek
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Rezerwat ,Ciechocinek” wg mapy hydrograficznej patlzPolski.

4. Opis stanu istniegcego
Rezerwat potgony jest w granicach miasta Ciechocinek, w odlégtmkoto 1,7 km od
Wisty. Teren rezerwatu od strony potnocnej, wschednpoinocno-zachodniej,agsiaduje z
polami uprawnymi. Do jego potudniowo-zachodniejracg przylega wski pas aki swiezej.
Od potudnia i potudniowego wschodu rezerwat otogzgest tzw. "walem wstecznym"
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(groblk biegraca od wschodniego skrajgzni Il i potnocnego ¢zni | w kierunku warzelni
soli). W bezpérednim gsiedztwie analizowanego terenu, znajdwgic teznie, ktdrych
funkcjonowanie umdiwia utrzymywanie s roslinnosci halofilnej w obebie rezerwatu. Trzy
drewniane ¢znie wybudowano w celu zagzczania solanki w procesie produkcji soli.
Solanka z ¢zni nr | kierowana jest nae¢ini¢ nr Il, gdzie poddawana jest dalszemu
zag:szczaniu, a nagbnie na ¢znie nr lll, z ktérej za pomagrurochggu odprowadzana jest do
warzelni soli.

l:] Granice rezerwalu i w.{is
Rowy i
0 25 50 100
— e \eters

Rezerwat ,Ciechocinek i jego otoczenie”

Obecnie jest to jedynaddio solanki, dziki ktorej sptywowi w gsiedztwie rowu nr 1
w dalszym cigu utrzymug si¢ ptaty zbiorowisk stonordowych. Solanka o zawado 12% a
nawet wekszej, scieka wzdhd podstawy ¢zni na ziem¢ (dzicki czemu halofity wysipuja
réwniez wzdtuz tezni nr Ill), przy czym znaczna jej e sptywa w kierunku riej
potozonego rezerwatu. Sama warzelnia golta na dé& znacznym wyniesieniu w pobii
Wisty, nie wptywa znacxo na zasolenie pobliskich terendéw. \isiedztwie rezerwatu
przebiega Szlak Solankowy prowady do Warzelni Soli. W gsiedztwie potudniowo-
zachodnich i potudniowych granic rezerwatu, przgaiedroga gruntowa uniliwiajaca
dojazd do rezerwatu. Na przebiegajm przez rezerwatu rowie gtownym, funkcjonuje
rozpatrywany przepust, ktory umiwia przejazd maszyn rolniczych do wszystkich
fragmentéw rezerwatu.

Rezerwat ,Ciechocinek” wraz z przylegtymiyikami rolnymi, na ktérych w latach
60-tych XX w. wystpowaly stone gki oraz poétnocna stronagzni Ill, znajdup sie w
granicach obszaru Natura 2000 "Ciechocinek" PLHQ200
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D Granice rezerwatu 1:1 000

Obszar Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 0 50 100 200
I [\ eters

Granice rezerwatu ,Ciechocinek” na tle obszaru Na2000.

5. Obliczenia hydrauliczne
I. Obecne warunki wodne na terenie rezerwatu spegyjagoleniu gleb jedynie w affnie
rowu odprowadzapego solank z rejonu ¢zni oraz w jego najbliszym otoczeniu. W
pétnocno zachodniej e&ci rezerwatu, potoonej nieco wyej, wystpuja gleby o zbyt niskiej
wilgotnosci | zasoleniu. Wigciwosci te uniemaliwiaja sukcesj roslinnosci halofilnej
wystepujacej wykcznie w obgbie wspomnianego rowu.

II. Aktualne warunki geologiczne, hydrogeologiczndebgwe na analizowanym obszarze
sprzyjap planowanej rewitalizacji rezerwatu z zastosowanr@awodni@ z wyciem solanki
zarowno z uj¢ nr 11, 14 lub 16. Wyniki badamikrobiologicznych pozwalajtakze na
wykorzystanie solanek odpadowych z basendéw sanayaty wraz z pozabiegowymi (tylko
tych, gdzie stosowana jest naturalna solanka bezemzania; wody pozabiegowe mphye
stosowane wykcznie razem z basenowymi).

Ze wzgkdu na dae zr&nicowanie whaciwosci fizycznych gleb trudno jest oszacawidnsé
solanki koniecznej do nawodmnieterenu rezerwatu. W zgaku z tym konieczne jest
przeprowadzenie terenowych badaksperymentalnych, mgych na celu szczego6towe
okreslenie potrzeb nawadniania, a tekwarunkéw mikro- siedliskowych koniecznych do
prawidtowego rozwoju halofitow na terenie rezerwatu

lll. Proponuje s wydzielenie z cgci rezerwatu terenu o powierzchni okoto 3008 ma
ktérym okresowo docelowo dochodzito by do zalewamzerwatu w oparciu o istnige
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rowy, przy uyciu przewidzianej do remontu zastawki. Uwgliliapc powierzchng
wytypowanego pola badawczego oraz warustkidowiskowe ména zatayé, ze na 1 M
terenu nalgatoby wylewa od 2 do 6 dnt solanki w cigu doby (hcznie od 6 do 18 tys.
dm’). Z uwagi na wysjpowanie w podiou utworow stabo przepuszczalnych (ozym
stopniu zagszczenia) istnieje niewielkie prawdopodalsivo rozprzestrzenianiagssolanki
na tereny przylegte. Sptyw wod podziemnych, z payierzchniowych pozioméw
wodonanych, odbywa siw kierunku ciekdéw i rowow melioracyjnych a ngstie do koryta
Wisly. Jak wykazatly przeprowadzone badania hydrioggczne, zwierciadio waod
gruntowych na tym obszarze znajduje 13& gkbokaici od 40 do 120 cm, a zalegeg wody
charakteryzyj sic podwyzszonym stopniem mineralizacji. W rejonie rowu odpadzajcego
solank z tzni ich poziom zasolenia ponad dwukrotnie przekrastzen zaobserwowany w
analizowanych wodach podziemnych, tym samym znacariekracza poziom mineralizaciji
solanek proponowanych do zastosowania w nawodnietdktada sj, ze minimalny czas
trwania eksperymentu wraz analimzyskanych wynikow to przynajmniej 12 migsj od
uruchomienia systemu rozprowadgaggo solank W wariancie minimalnym prace najlepiej
rozpocz¢ jesieny i podsumowé po zak@czeniu nasfpnego sezonu wegetacyjnego, aby
mozliwe bylo zaobserwowanie reakcji stmnosci (np. padziemik- padziemik). Dla
zaobserwowania wszystkich efektéw jeden sezoneniy¢ okresem zbyt krotkim i dla tego
wskazane jest zaplanowanie zmego okresu nawadniania i monitoringu obszargtedp
eksperymentem.

100,0

1.0

0,1

10 00D
[dm¥is]

Rys. 6. Przaplyw miaradainy O rur PECOR OPTIMA* dla napelnienia 75%, lecz nle minkej niz 25 om od swierdadta wody do zwomika

Na podstawie przeprowadzonych paejyrozwaan, jak rownig inwentaryzacji obiektu w
terenie, przyjto remont przepustu z rur z tworzywa spiralnychbkaranych PECOR
OPTIMA SN 6= 50 cm. Z nomogramu odczytano przeptyw miarodajiayvdw przepustu o
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zaprojektowanym spadku podhym 0.3% i wynosi on 0.3 [ifs]. Tabela okréa wartgci
przeptywu miarodajnego Qm rur PECOR OPTIMA dla daje@ia 75% wysokeri
przekroju, lecz nie mniej ai 25 cm od zwierciadta wody do zwornika rury (845
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej#35 z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogowe obiekty iaynierskie i
ich usytuowanie). Przgfy przepust charakteryzujeeswickszym przeptywem woéd aiw
korycie cieku.

6. Projektowane rozwigzania
Projektuje s§ remont przepustu wraz z zastawkv miejscu istnigjcego przepustu
melioracyjnego wraz z astawk Konstrukcja nowego przepustu przenosi ebmie
uzytkowe maszyn rolniczych dajdzajacych do po6t uprawnych.

Czes¢ przelotow przepustu zaprojektowano z rur HDPE spiralnie &admnych os 50 cm.
Konstrukcja przepustu

Z powodu remontu starego zniszczonego przepustnbeego projektuje siw jego miejscu
przepust z rur PEHD drednicy 50 cm. W miejscu zniszczonej zastawki spand]

projektuje s¢ zastawk nacienrg DN 500 z zamkriciem kcznym — demontowalnym,
wykonany ze stali szlachetnej 1.4461stal 316L.

Swiatlo remontowanego przepustu pktgj na podstawie powgzych rozwaan oraz na

podstawie istnigcego przepustu. Przepust wykonany zostanie z rubPH spiralnie
karbowanej o przekroju okgtym i srednicy wewgtrznej 50 cm oraz dtugoi 6,00 m. Woda
z rowu melioracyjnego wpadabedzie poprzez zastawkdo przepustem pod drgg
przejazdow na pola uprawne

Dla rur spiralnie karbowanych HDPE o sztywoo obwodowej SN6, dopuszczalne
obcizenie wytkowe taborem drogowym przepustu (nowych rur) st kl. ,L” wg PN-
85/S-10030 przy zachowaniu minimalnej wysgdoaziomu Hmin=0,30 m.

Rury HDPE spiralnie karbowane produkowarews odcinkach, odcinki rurakzy st za
pomog@ ztaczek opaskowych. Rury powinny posiadaazng aprobag techniczg Instytutu
Badawczego Drdg i Mostébw w Warszawie dopuszgaajstosowanie rur do budowy
przepustow drogowych dla wszystkich klas abeh drogowych. Rury z HDPE
charakteryzuyj si¢ bardzo wysok odporndcia na dziatanie wikszaci zwigzkOw
chemicznych. Rury HDPE, zgodnie z wytycznymi dostawnusz by¢ uktadane na rownym
i jednorodnym podiu gruntowym odpowiednio wyprofilowanym i zgggczonym.
Niedopuszczalne jest ukiadanie rur bezpdnio na betonie lub innym podio sztywnym.
Rury zasypane zostagruntem - pospotk Nad przepustem zostanie wykonana nawierzchnia
Z zagszczonego gruntu rodzimego zgodnie z przekrojenrzaognym oraz uformowane
skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Wyposazenie

Ze wzgkdu na mad wysoka¢ nasypu na skarpach nie projektuje scthodéw skarpowych
dla obstugi - schodyaswymagane przy wysokoiach wikszych od 2 m. Poniewarzepust



melioracyjny ledzie wywany do przejazdu spgis rolniczego, nie przewidujegsustawienie
barier ochronnych.

Istniejacy przepustu — ocena stanu technicznego

Istniegcy przepust betonowy jest w ztym stanie technicznfreyczétek wlotowy jak i
wylotowy jest zniszczony. Beton wykazuje znagkorozg — odspojone cate pfaty betonu
odkrywapce szcatkowe zbrojenie. Zastawka szandrowa rowrieztym stanie technicznym
— nie spetnia swojej podstawowej funkcji jakim jpgitrzenie.

Przyczoétek wylotowy.
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Roboty ziemne

Wykop mana odwodni powierzchniowo przez odpompowanie wody ze stud#ien
zbiorczych. W przypadku dego naptywu, sptywania skarp i uptynniania gruntu na dnie

wykopu, wykop odwodniony m® by przy pomocy drena. Utatwi to wykonanie

fundamentu z gruntu pod nowy przepust oraz montaHDPE.

Pod cad dlugascia przepustu wykonany zostanie fundament zgodnie nizgpymi
zaleceniami producenta rur z HDPE:

- szeroké¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinnkragza poza jej obwod
na szerok& rowmg potowie srednicy, szerok& wykopu powinna by na tyle daa, aby
umazliwiata doktadne zagszczenie zasypki,

- gruba¢ fundamentu kruszywowego powinnachyie mniejsza i 30 cm,

- wskanik zag:szczenia fundamentu kruszywowego niezedy mniejszy od 1s=0,98 wg
normalnej préby Proctora,

- gorna warstwa podsypki, grudmd ok. 5 cm, powinna kiyutozona Iwno tak, aby karby rury
mogty st w niej swobodnie zaghi¢, umazliwiajac petry wspoétprae rury z wykonanym
fundamentem.

Przy wykonywaniu zasypki nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- zasypka wokot rury powinna wykragzgpoza jej obwod na szeradoréwrg minimum
potowie srednicy,

- zasypk nalezy uktad& warstwami rownomiernie z keej strony rury o grubiei warstwy w
stanie linym nie wekszej nz 30 cm,

- wskanik zagszczenia kruszywa zasypki, powinien wyrosiin. 0,98, a w bezgoeednim
sasiedztwie konstrukcji dopuszcza §1,95.

Zageszczenie warstw zasypki wokot i nad gumaley wykona lekkim sprztem
zag;szczagcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu keyania minimalnej,
wymaganej zasypki nad guok. 0,5 m), nie dopuszczagstagszczania mechanicznego
cigzkim sprztem. Bardzo wane jest wiaciwe wykonanie tzw. zasypki wspiegagj w strefie
pachwinowej.

Rure podczas zagzczania zasypki nalg ustabilizowa w taki sposob, by nie zmienita
Swojego potaenia w czasie zasypywania.

Uziarnienie kruszywa na fundament kruszynowy i pasyury (zwiry, pospotki, mieszanki
zwirowo-piaskowe) naley dobra& tak aby maksymalny wymiar ziaren na stykuéaeanky rur

i w jej bezpdrednim otoczeniu (ok. 0,3-0,5m) wynosit 31,5 mm. pzostatej strefie
dopuszcza siwicksze ziarna pod warunkiem spetnienia dodatkowychumk®w opisanych
ponizej:

- wska&nik réznoziarnistdci Cy>4,

- wskanik krzywizny 1<G<3,

- wskanik wodoprzepuszczaldoi k> 6 m/dolg.

Z powierzchni terenu, na ktory poszerzonydiie nasyp drogi usagt nalezry wierzchng
warstwe gruntow organicznych i darniny o grudeo 0,30 m. Stare skarpy nasypu rgle
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.Schodkow&” dla utozenia nowego przepustu. Poszerzenie nasypu wykagrantem
przepuszczalnym i zggzczonym do wskaika 0,98 zgodnie z ST.

Naruszone lub poszerzone skarpy i pobocza nasykydnalezy warstwg humusu gr. 10 cm
I obsia nasionami traw.

Umocnienie skarp i dna cieku

Koryto cieku o szerokwi w dnie 0,70 m i skarpy 1:1,5, na diégno2,00 m od wlotow
rurociggdéw o srednicy 50 cm umochiw celu zabezpieczenkaviezo uformowanych skarp
przed rozmyciem podczas ulewnych deszczy, poprizeenia pasa darniny o szergkook.
0,50 m.

konstrukcja nawierzchni
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Rys. Sposob ksztattowania fundamentu oraz zasypki.

7. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Niniejsze przedsivziecie lezy w Regionie Wodnym Dolnej Wisty, na obszarze jddpch
czesci wod powierzchniowych PLRW2000212939-Wista od ighequ z Sierzchowa do Wdy.
Europejski kod JCVP — PLRW2000212939

Nazwa JCWP — Wista od doptywu z Sierzchowa do Wdy

Lokalizacja:

Scalona cg¢ wod - SW1913

Region wodny- region wodny Wisty

Obszar dorzecza:

Kod -2000

Nazwa- Obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zargzd Gospodarki Wodnej — RZGW w Gikku

Ekoregion:

Wg Kondrackiego — Réwniny Centralne ( 14)

Wg llliesa - Rowniny Centralne ( 14)

Typ JCWP — Typ nieokstony (0)

Status — Naturalna ¢& waod

Ocena stanu — dobry
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Ocena ryzyka nieoginiccia celowsrodowiskowych — Zagrmna

Cel srodowiskowy - osigniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego orezyotanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego waod

Derogacje — 4(4) —

N Podziat na regiony wodne
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Podziat na regiony wodne w Polsce.

Uzasadnienie derogacji - Wptyw dziatabeo antropogenicznej na stan JCW generuje
konieczné¢ przesunjcia w czasie oggniccia celdéw srodowiskowych z uwagi na brak
rozwigzan technicznych mdiwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

W dniu 22 lutego 2011 Rada Ministrow zatwierdzilany gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy: Wisly, Odry, Jarfwiezej, Pregoty, Niemna, Dunaju, Dniestru,
taby, Ucker. Dyrektor Regionalnego Zadm Gospodarki Wodnej w Gdsku wydat
rozporzdzenia w sprawie ustalenia warunkéw korzystaniadz wla regionow wodnych -
Dolnej Wisty (rozporadzenie nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz wihirikorzystania z wod zlewnias
dokumentami okrgajacymi:

- szczegoOtowe wymagania w zakresie stanu wod, kioyeikaja z przygtych celow
srodowiskowych,

- priorytety zaspokajania potrzeb wodnych,

- ograniczenia w korzystaniu wod nigdne dla ogigania celowsrodowiskowych,
13



W szczegllnéci zakresie poboru wéd powierzchniowych lub podzigam, wprowadzania
sciekbw o wodd lub do ziemi, wprowadzania substarsjiczegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub doadizn kanalizacyjnych oraz wykonywania
nowych uradzen wodnych.

W ww. rozporzadzeniu ustalacym warunki korzystania z dorzeczy dla JednolitepsCi
Waod Powierzchniowych PLRW2000212939, czyli Wistadaptywu z Sierzchowa do Wdy
zapisano ,0signiecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego orezyotanie co najmniej
dobrego stanu chemicznego woéd” oraz ,wptyw dziaé&tn antropogenicznej na stan JCW
generuje konieczrié przesungcia w czasie oggniecia celéwsrodowiskowych z uwagi na
brak rozwgzan technicznych mdiwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW ”

> planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
Zgodnie z Dyrektyw Powodziovd Paxstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do
sporadzenia:

- Planow zarzdzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 88 c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i @8h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145.) za przygotowavse&pnej oceny ryzyka powodziowego,
map zagreenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowegdkzetplanow zargdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiakhy jest Prezes Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Plan taki zostat spogdzony przez firm Arcadis Sp. z 0.0. w ramach projektu ,Wsparcie
przygotowania krajowych dokumentéw planistycznych zekresie polityki ochrony
srodowiska zapewniagych skuteczgrealizacg polityki spojnaci — Etap 117

Z powyzszego dokumentu wynikage obszar olgty niniejszym operatem nie znajduje
sie¢ w granicach obszaru szczegolnego zagma powodz.

Wykonanie urzdzen wodnych, objtych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powgdzni nie zwgkszy ryzyka
powodziowego.
> planu przeciwdziatania skutkom suszy,

Konieczng¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania lskat suszy” wnosg
zapisy art. 88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U.20lt 0, poz. 145). Wedtug zapiséw art.
88r tepe ustawy Plany przeciwdziatania skutkom suszy zajgie

1) analiz mazliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowysdean wodnych;

3) propozycje niezfminych zmian w zakresie korzystania z zasobow wddry@z zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog dziata stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy.

Niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie kgkdz planowanymi dziataniami
przeciwdziatania skutkom suszy.
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> krajowego programu oczyszczanid&ciekOw komunalnych,

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczéoiekow komunalnych, tylko zabudew
rowu przydranego ,bez nazwy” kanalizacpgeszczow= 315 mm i odprowadzenie nim wod
opadowych i roztopowych. Tym samym ustalenia zaavartvyzej wymienionym programie
nie odnosz sie do rozpatrywanej sytuacji (art. 132 ust.2 pktt4d) Prawa Wodnego.

> z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w olwzatorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszamzeaka Wisty, przyty Uchwah
Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. zal@il czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Znajduje st ona w obszarze jednolitej gzi wod podziemnych (JCWPd) oznaczonym
europejskim kodem PLGW230047, zaliczonym do regismanegoSrodkowej Wisty. W
ww. planie, zgodnie z Rozpaidzeniem MinistraSrodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w
sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podaigh (Dz. U. Nr 143 poz. 896), stan
ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobryzpatrywana jednolita ezé wod
podziemnych jest niezagtona ryzykiem nieoggniccia celéw srodowiskowych, tj.
utrzymania co najmniej dobrego chemicznego woéd eomaizych lecz jest zagtona co do
utrzymania co najmniej dobrego stanuédiowego wod podziemnych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, wysepujacych w zasegu
oddziatywania zamierzonego korzystania wod lub plaowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z okré&leniem najblizej potozonych form ochrony (Natura
2000)

Teren inwestycji 2y w obrbie obszaru Natura 2000 — Rezerwat ,,Ciechocineldz o
Dolina Dolnej Wisty.

Rezerwat ,Ciechocinek”

Rezerwat halofitow ,Ciechocinek” patony jest w bezpg@ednim gsiedztwie ¢zni
solankowych Uzdrowiska Ciechocinek. W okresie istemnego rozwoju uzdrowiska,
pofaczonego z prymitywnymi w tych czasach metodami gdspowania solark zase¢g
halofitbw zaczt sie rozszerz& Silne zasoleniegk w obrbie Ciechocinka wynikato ze
wspotdziatania kilku czynnikow tj.: oddziatywaniemtytko zalegajcych stonych wéd
gruntowych (zawart@ chlorkow wynosita w nich ok. 5000 nan-3), podtapianiemak
przez stone wodyciekowe w okresach wysokich stanéw wod w rzece araaystarczajcej
sprawngci pomp przy wale wlanym, oddziatywaniem pobliskickeZni oraz zalewaniem
solanly w okresie spuszczania jej z basegpi&lowego (Wilka-Michalska 1962). Solanki z
basenu sptywaly kanatem, uchg@dgm na terenie gki w sgsiedztwie walu zwrotnego.
Prymitywne sposoby eksploatacji solanki oraz nigeiae odprowadzanie stonygkiekow z
tazienek, prowadzito do znacznego zasolenia terenuprzyczynito si do intensywnego
rozprzestrzenianiagigatunkow stonolubnych w zggu Ciechocinka. Po przeprowadzonej w
1929 roku melioracji Wisty na wysoka Ciechocinka, stonécieki ktére zalewaty okoliczne
taki, ujeto w jeden gtowny kolektor skierowany ku $&. Doprowadzito to do wycofaniagsi
halofitow z wikszasci terendw miasta. 4ki pocigto systemem rowow odwadmnialch, ktore
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uchodzity do jednego kolektora, odprowadezago zaroOwndcieki z miasta i tazienek oraz
nadmiar wod gruntowych do Wisty. Wygbwanie rélinnosci stonolubnej zostato
ograniczone do podmokiych i zasolonyelk,tzajmupcych tereny w pobtu tezni wzdiuz
kolektora stonycKciekow (Wilkon-Michalska 1962).

Pierwsze sygnaty o potrzebie utworzenia rezerwatmyrpdy w celu ochrony
reliktowej, bardzo rzadko spotykanej w centralnyedgsciach kraju flory stonolubnej na
tagkach w gsiedztwie ¢zni w Ciechocinku, znalazty siw dawnych rocznikach ,Ochrony
Przyrody” (1926, 1929). Konkretne dziatania w tyelucpodgto w roku 1953, w ktérym to
okreslono granice przysziego rezerwatu, natomiast w 1854ostat on utworzony oraz
umieszczono na ten temat stosowne tablice inforjnacy®6 kwietnia 1963 roku nagito
zatwierdzenie rezerwatu ,Ciechocinek”, zgdzeniem nr 75 Ministra ls@ictwa i Przemystu
Drzewnego (Monitor Polski nr 47, poz. 234). Swynsiggiem obejmowat onake 0
powierzchni 1,88 ha, patong naprzeciw ¢zni nr 1ll. Teren ten co roku zasilany byt solank
z basenu dpielowego, ktéry od roku 2000 nie funkcjonuje.

0 125 25 50
e s Meters  1:300

Zbiorowiska roslinne |: Granice rezerwatu
[ Rowy

| | Arrhenatheretum elatioris lotetosum tenuifolii stonoroslowy podzespdt rajgrasu wyniostego

g Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae zespdt mannicy odstajgcej i solirodu zielnego
Puccinellio-Spergularietum salinae zespdt mannicy odstajgcej i muchotrzewu solniskowego
Scirpetum maritimi zespot sitowca nadmorskiego

Triglochino-Glaucetum maritimae zespdt $wibki i mlecznika nadmorskiego

Rozmieszczenie zbiorowiskslonych w rezerwacie ,Ciechocinek” wedtug stanu ajai
czerwca 1959 r.z¢odto: Wilkai-Michalska 1970).

W 1958 roku, po raz pierwszy pettono znajdujcy sk na terenie rezerwatu row nr
1, ktéry odprowadzat solankz basenu dpielowego do gtdwnego kolektoriekow. Od
kilku lat réw ten byt zarénicty i ptytki dzigki czemu w okresie spuszczania wody z basenu,
dochodzito do zalania solaspkiizej potazonych fragmentowaki i wzbogacenia gleby w
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chlorki (Wilkon-Michalska 1970). Z bada przeprowadzonych przez WilkeMichalsky
(1970), wynikaze jeszcze w 1959 roku ponad 2/3 powierzchni rezerwajmowaty
zbiorowiska rélinnosci halofilnej (Ryc. 8). W ich olgbie wystpowalo 18 taksonéw
stonolubnych tj.swibka btotnaTriglochin maritimum solirdéd zielnySalicornia europaea
aster solnyAster tripolium sit Gerardaluncus Gerardimuchotrzew solniskow§$pergularia
saling toboda oszczepowata odmiana solniskodaplex prostratavar. saling mlecznik
nadmorski Glaux maritima mannica odstaga Puccinellia distans sitowiec nadmorski
Bulboschoenus maritimusoczeret Tabernemontan&choenoplectus Tabernaemontani
komonica wgskolistnaLotus tenuifolius koniczyna rozeta Trifolium fragiferum nostrzyk
zabkowany Melilotus dentatus prawdlaz lekarski Althaea officinalis centuria nadobna
Centaurium pulchellujm komonica skrzydlastogkowa Lotus siliquosus turzyca
odlegtoktosaCarex distans solanka kolczyst&alsola kaliWilkon-Michalska 1962).

W 2008 roku, ze wzgtu na unikatowy charakter w skali Europyslimonosci
halofilnej na stanowiskachérédlagdowych, zostat zatwierdzony obszar Natura 2000
PLH040019 Ciechocinek, w ktorego granicach znaskzirezerwat ,Ciechocinek” wraz z
przylegtymi wytkami rolnymi, na ktorych w latach 60-tych XX w.ysiepowaty stone gki
oraz potnocna stronag¢zni 1ll. Obecnie zgodnie z Zagdzeniem nr 0210/29/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrosyodowiska w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 raku
sprawie ustanowienia planu zadachronnych dla obszaru Natura 2000 Ciechocinek
PLH040019, na powierzchni rezerwatu wprowadzonatdmia ochronne ukierunkowane na
zwiekszenie zasolenia gleby i utrzymanie ptatéwlinmosci halofilnej. § to: ekstensywne
uzytkowanie ki (wykaszanie lub wypas) oraz wykaszanie rowu aratyjnego, instalacja
piezometrow o srednicy 10 cm i dlugxi 2 m, odbudowa zastawki na rowie
odprowadzajcym zasolone wody spodezhi oraz w okresie funkcjonowania basenu
solankowego, kierowanie wod solankowych z basentemem rezerwatu. Oprocz tego w roku
2015 na zlecenie Przeeiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Fundacja Ausic
Universitatis Nicolai Copernici spadzita na terenie rezerwatu, oeerwarunkéw
srodowiskowych. Celem powgzego opracowania bylo ustalenie Aneosci rewitalizacii
rezerwatu ,Ciechocinek” przy wykorzystaniu wéd Uadiska Ciechocinek.

W latach 2014-2016 dla rezerwatu trzykrotnie ustaaao zadania ochronne. Obejmowaty
one nasfpujace zadania ochronne: w roku 2014/tkowanie ekstensywnek i wykaszanie
trzciny przy rowach melioracyjnych, w latach 20132016 oprécz powsszych dziata
ochronnych zaplanowano opracowanie dokumentacjihnieznej i monta dwdch
piezometrow w celu utatwienia prowadzenia pomiagagolenia i poziomu wod w afirie
siedlisk halofilnych. 28 kwietnia 2017 roku wydamarzdzenie zmieniagce zarzdzenie w
sprawie ustanowienia zatlachronnych dla rezerwatu ,,Ciechocinek”.

obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019
Kod obszaru: PLB040003

Ostoja potana jest w miejscowdei Ciechocinek na Kujawach. Jest ona stosunkowo
niewielka, o powierzchni niewiele ponad 13 ha. VEmcach ostoi (w potnocno-zachodniej
czesci miasta Ciechocinek) znajdujeg gpotozony w kompleksie gk nadwilanskich i pal
uprawnych, rezerwat florystyczny halofitow {lia stonolubnych) ,Ciechocinek” o
powierzchni 1,88 ha, utworzony w 1963 r. Utworzetego rezerwatu byto podyktowane
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ochromny takich gatunkow rdin jak: aster solnyswibka morska, solirdd zielony, muchotrzew
solniskowy. Jest to rezerwat edziowy, w ktorym jest maiwos¢ prowadzenia zabiegéw
ochronnych (usuwanie gatunkéw konkurencyjnych, wagdenie odpowiednich warunkow
hydrologicznych). Zasolenie spowodowane jest yvodywarg do zabiegow leczniczych
(odprowadzana do Wisty) oraz przenikanie do gldbpgmlczas eksploatacgini. Najwyzsze
zasolenie wyspuje w obebie szerokiego i stosunkowo ptytkiego rowu odproragtego
zasolone wody burzowe z okoliezhi oraz solank z basenu dpielowego (kiedy jest on
uzytkowany). Pierwotnie jednakki te zasilane byty naturalnie przez stone wodyngpwe
(zasolenie pochodzito ze stonychidédel, towarzysgeych ciechogiskim poktadom soli
kamiennej), jednak przeprowadzone w latackégquiesatych i szécdziesaptych prace
melioracyjne w rejonie doliny spowodowaty obenie poziomu wod gruntowych o ponad 1
m, co w konsekwencji doprowadzito do zaniku tyckurainych solnisk.

Szecdziespt procent powierzchni ostoi pokryte jest przez lkksgd wymienione w
Zalaczniku | Dyrektywy Siedliskowej (na terenie ostalmotowano wysipowanie trzech
takich siedlisk, w tym bardzo dobrze zachowsndelladowe btotniste solniska z solirodkiem).
O szczegolnej wartai przyrodniczej tego obszaru stanowi fakt,jest to jedyne w Polsce
srodlagdowe stanowisko soliroda zielonego oraz astra golneasilane naturajnsolank.
Solirody to raliny z rodziny szartatowatych. Podobnie jak asteing to sukulenty,
magazynujce wod w swych tkankach. Jest tak dlatege, zasolon&rodowisko, choéby
byto bogate w wo¢l dla ralin jest srodowiskiem suszy fizjologicznej i powoduje podobne
przystosowania jak w przypadku skrajnie mategalowody w srodowisku. Ptaty soliroda
tworza biotniste solniska, obok ktorych twarasic na mikrowyniesieniach siedliska zwane
stonymi gkami ze §wibkag morslky i mlecznikiem nadmorskim oraz fragmenty muraw z
mannig odstagca i muchotrzewem solniskowym. Siedliska te wpisanens list w
zalczniku | Dyrektywy Siedliskowej. Towarzyszim charakterystyczne dla tego typu
siedlisk bezkggowce.

9. Jakosé¢ wody w miejscu zamierzonego wprowadzanigciekow
Nie dotyczy.

Celesrodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszaréwhronionych,

W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami Polsce, cele
srodowiskowe dla ogci wod zostaly oparte gitdownie na wat@ch granicznych
poszczegolnych wskaikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromoldgicznych
okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz aseikéw chemicznych
swiadczcych o stanie chemicznym wody.

Zastosowano podajie, polegajce na przeciu za celesrodowiskowe warteci
granicznych odpowiadajych dobremu stanowi wod. Jako tych wéd w zakresie
weglowodoréw ropopochodnych, przy przeptywie nie Rraezajcym przeptywu
nominalnego, spei wymogi Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dn. 24 lipca Dz.U. Nr
137, poz. 984 z 31 lipca 2006 r. w sprawie warunkgakie naley speint przy
wprowadzaniu éciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaszczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego.
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Celesrodowiskowe dla wod podziemnych ustalonych

e Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu ieemyszczé do wod
podziemnych oraz zapobieganie pogarszani stBnu wszystkich ¢#ci wod
podziemnych - zapewnionedzie poprzez zastosowanie osadnikow w studzienkach
wpustow ulicznych. Zastosowany przepust drogowyanigza dostawanie ¢siwod
zanieczyszczonych do gruntu.

e Zapewnienie rownowagi powdzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych — Ze
wzgledu na toze woda wprowadzana do glebydaie wody pochodzca wytacznie z
opadoéw atmosferycznych zachowarwde réwnowaga poreilzy poborem wody a
zasilaniem woéd podziemnych.

* wdrozenie dziata niezlzdnych dla odwrdcenia znagzgo i utrzymujcego st
rosrgcego trendu stenia kadego zanieczyszczenia powstatego w skutek dzigaino
cztowieka. Zastosowanie osadnikow w studzienkachsigw ulicznych przyczyni si
do ograniczenia zanieczyszaagynikajacych z dziatalnéci cztowieka.

10. Obowiazki uzytkownika przepustu

Jak podano w pkt. powg] niniejszego opracowania, zgsi oddziatywania
remontowanego przepustu melioracyjnego wraz z wigtagranicza si do dziatki na ktorej
zlokalizowany jest przepust.

Obowigzkiem wytkownika przepustu z zastawktora lzdzie petrzy¢ wock:

1. Przestrzeganie warunkow ustalonych przez — admabist cieku melioracyjnego.

2. Wykonanie prac zwgzanych z umocnieniem wylotu bez zaktocania przeptywady
w cieku.

3. Usunkcie wszelkich uszkodze koryta i skarp cieku magych powsta w trakcie
wykonywania prac.

4. Utrzymanie wykonanych ugdzex wodnych we wigciwym stanie technicznym.

Obowigzkiem inwestora ubieggego s¢ o wydanie pozwolenia wodno prawnego w
stosunku do wigicieli dziatek prywatnych — jako osoby trzeciegtjausungcie wszelkich
uszkodzé mienia mogcych powstaw trakcie wykonywania prac.

11.Wptyw gospodarki wodnej obiektu na wody podziemne

Z uwagi na wysipowanie w podtau utwordéw stabo przepuszczalnych (@gm stopniu
zagszczenia) istnieje niewielkie prawdopodats®vo rozprzestrzeniania ¢sisolanki na
tereny przylegte. Splyw wod podziemnych, z przypachniowych poziomow
wodonanych, odbywa siw kierunku ciekdéw i rowdw melioracyjnych a ngstie do koryta
Wisly. Jak wykazaty przeprowadzone badania hydrioggcene, zwierciadto waod
gruntowych na tym obszarze znajduje 3& gkbokasci od 40 do 120 cm, a zalegeg wody
charakteryzuyj sie podwyzszonym stopniem mineralizacji. W rejonie rowu odpadzajcego
solank z tzni ich poziom zasolenia ponad dwukrotnie przekrastzen zaobserwowany w
analizowanych wodach podziemnych, tym samym znacaraekracza poziom mineralizacji
solanek proponowanych do zastosowania w nawodnieniu
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12.Planowany okres rozruchu i sposob pogpowania w przypadku rozruchy,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii
Po wykonaniu remontu przepustu wraz z remontemawdst obiekt lgdzie gotowy do
pracy+ péetrzenia. Niewymagany jest okres rozruchu. Padkaazowym ulewnym opadzie
deszczu zalecany jest przgajsprawnéci dziatania zastawki, jej dzaosci i szczelnéci.

13. Strony postiepowania wodnoprawnego
1. Urzad Gminy Ciechocinek

2. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj

3. Regionalny Dyrektor Ochrorrodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009
Bydgoszcz

14.0pis w jezyku nietechnicznym

Projektuje s} remont przepustu melioracyjnego wraz z zastawkcelu umaliwienia
ponownego gitrzenia wod stonych phgtych od ¢zni. Czs$¢ przelotows zaprojektowano z
rur z tworzywa sztucznego PEHD, a zastaw& stali k.o.

Projektowany przepust z rur polietylenowych mgczhs diugai¢ 6.0m. Swiatto
remontowanego przepustu jest takie samo jak igtegp, co sprawdzono na podstawie
analizy warunkéw hydrologicznych, uwzdhiajc maliwy przeptyw wody. Przekrgj
przepustu wynosi 50 cm.

Projektowany przepust zlokalizowany jest w na tEreNATURA 2000 Rezerwat
Ciechocinek, olab Ciechocinek, na rowie melioracyjnym. Dtégo projektowanego
przepustu (cak® rury PECOR OPTIMA SN 6) wyniesie 6.0m. §g&img wlotu i wylotu
dobrano analizygp rzedne dna cieku i wynogzrzedna wlotu rowna 40.13 m n.p.m.g¢dna
wylotu 40.10 m n.p.m.

Maksymalny poziom pirzenia w wyniku zamkgcia catkowitego zastawki wynd@si
bedzie 40.63 m n.p.m.

Planowany przepust posiadacdzie umocnienia wlotu i wylotu z darniny.

Cze$¢ przelotowa przepustu zostanie paina na fundamencie pospo6tki gr. 30cm o frakciji
0/32cm i wskaniku zagszczenia Idmin=0.98. Na zggzczonym fundamencie zostanie
utozona podsypka piaskowa gr. 15 cmadoa Izna tak, aby karby rury mogtyesswobodnie
zagkbic.

Zasypka wokot rury &dzie ukladana réwnymi warstwami zzkej strony o grubiei warstwy

w stanie lenym nie wecej niz 20cm.

Istniefjacy row przed i za przepustem najeczyscic.

Niedopuszczalne jest sktadowanie wszelkich matesiddudowlanych w korycie rowu jak i
w jego bardzo bliskim otoczeniu.

Przed przysipieniem do prac ziemnych, w ramach robét przygoweegch, naley zebra
warstwe ziemi — humusu.
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Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo wamhhel22 pkt. 1. wnioskuje ¢i
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Regionalri@gektora Ochronysrodowiska w
Bydgoszczy ubiegagego s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne w na szczegolne korziesstawod
poprzez remont przepustu z zastawk50 cm w celu gitrzenia na rowie melioracyjnym w
obszarze NATURA 2000 na dz. nr 100/5 w Ciechocinku”
Termin wanosci pozwolenia — 20 lat.

1. ZALACZNIKI
1. Umowa z 25.05.2015r.

2. Pismo Starosty Aleksandrowskiego z dnia 26.09.204vak GN.G.6341.39.2017
3. Wypis z rejestru gruntéw
4. Uprawnienia i izba

ll. CZ ESC GRAFICZNA
Rysunek nr 0 — Zagospodarowanie — skala 1:500

Rysunek nr 1 — Projekt przepustu
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Umowa

w sprawie wykonania dzialan ochronnych w obszarze Natura 2000

Ciechocinek PLH040019
zawarta w dniu L6 maja 2015 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Gming Ciechocinek
reprezentowang przez Pana Leszka Dzierzewicza - Burmistrza Miasta Ciechocinek
adres: ul. Kopernika 19,

87-720 Ciechocinek

zwang dalej Gming Ciechocinek,

Skarbem Panstwa — Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

reprezentowang przez Pana Wlodzimierza Cieptego — Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy,
adres: ul. Dworcowa 81, 85 — 009 Bydgoszcz,
zwanym dalej RDOS w Bydgoszczy,

Wymienione wyzej podmioty zgodnie o§wiadczaja, ze zawieraja umowe nastgpujacej tresci:
§1

1. Celem umowy jest wykonanie dziatan ochronnych przez RDOS w Bydgoszczy,
okreslonych w Zarzadzeniu Nr 0210/29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy w Bydgoszezy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ciechocinek
PLH040019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4148), polegajacych na odbudowie
zniszczonej zastawki na rowie melioracyjnym w rezerwacie przyrody Ciechocinek,
w tym przeprowadzeniu remontu lub przebudowy przepustu z nig zwiagzanego oraz

wykonaniu montazu dwoch piezometrow zlokalizowanych odpowiednio przy ujsciu
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rowu w rezerwacie oraz przy odbudowywanej zastawce, zgodnie z opracowang

dokumentacja, w celu monitoringu zasolenia oraz poziomu wéd gruntowych.

. Dzialania beda prowadzone na dziatce nr 100/5, obreb ewidencyjny Ciechocinek

(0001), dla ktérej Wydziat Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Aleksandrowie
Kujawskim prowadzi ksiege wieczysta KW Nr 11587, stanowiacej wiasnosé Gminy
Ciechocinek, potozonej granicach obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 oraz
na terenie rezerwatu przyrody ,,Ciechocinek”.

Okres obowigzywania umowy ustala si¢ od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia
2017 r.

§2

. RDOS w Bydgoszczy zobowiazuje si¢ do pozyskania $rodkéw finansowych,

uzyskanie przewidzianych prawem zezwolen a nastepnie realizacje zadan okreslonych

w §1 niniejszej umowy.

. RDOS w Bydgoszczy ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢ réwniez w stosunku do 0séb

trzecich za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie dziatan ochronnych
W rezerwacie. |

Gmina Ciechocinek udostgpnia teren dziatki w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadan polegajacych na odbudowie zniszczonej zastawki, w tym przeprowadzeniu
remontu lub przebudowy przepustu z nig zwigzanego oraz wykonaniu montazu

piezometréw na terenie rezerwatu przyrody oraz wyraza zgode na ich wykonie.

§3

. Wypowiedzenie umowy moze nastapi¢ w zwiazku z wystgpieniem niezaleznych od

stron okoliczno$ci uniemozliwiajacych dalsze wykonywanie zawartych zobowiazan tj.
a) brak przyznanych $rodkow na realizacje zadania,

b) zmiana zakresu prac, jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zostanie ona
stwierdzona na podstawie tworzonej dokumentacji technicznej lub przysztego planu

ochrony dla rezerwatu przyrody Ciechocinek.

. Wypowiedzenie powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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3. Wypowiedzenie powinno nastapi¢ z zachowaniem czternastodniowego okresu

wypowiedzenia, ktéry biegnie poczawszy od dnia otrzymania pisemnego

wypowiedzenia.

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony w § 1 ust. 2 z zastrzezeniem zawartym

w § 3 niniejszej umowy.

2. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach

oryginatu, po jednym dla kazdej ze stron.

Na dowdd zawarcia niniejszej umowy uprawnieni przedstawiciele stron umowy skladajg

podpisy:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Byfdgoszczy:

“BIONALNY DYREKTOR
OCHRNY SRODTH SKA W BYDGORZCY

Burmistrz Miasta Ciechocinek:

BURMISTRYZ

bssalh Dzieriewicy
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STAROSTWO POWIATOWE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 8
® Centrala tel. (054) 282 46 51, 282 79 00 e Fax (054) 282 79 28

® www.aleksandrow.pl e e-mail: sekretariat@bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net

Aleksandréw Kujawski, dnia 26 wrzesnia 201 7r.

GN.GS. 6341.39.2017

Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81

85-009 Bydgoszcz.

Wydzial Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim w odpowiedzi na wniosek z dnia 15 wrzesnia 2017r. (data wptywu do
tut. organu 15 wrzesnia 2017r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,Remont przepustu z zastawkg @ 50 cm na rowie melioracyjnym w celu
pictrzenia w obszarze NATURA 2000 na dzialce nr 100/5 polozonej w miejscowosci Ciechocinek,
gmina Miasto Ciechocinek” informuje, ze w/w zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ppkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
2017r., poz. 1121) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: ,,wykonanie urzadzen wodnych —
odpowiednio stosujge do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wylaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich
funkcji”.

W zwigzku z powyzszym brak podstaw do wydania przez tut. organ pozwolenia
wodnoprawnego dla w/w zadania.

Otrzymujq:
1. Adresat. h
(7 2y Kamil Serkowski
Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo -~ Pelnomocnik Regionalnego Dyrektora Ochrofiy Srodowiska
w Bydgoszezy.

3. Urzad Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek.

4. Ala.



(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny :

Wojewobdztwo : kujawsko-pomorskie
Powiat : aleksandrowski

Jednostka ewidencyjna : 040102_1 Ciechocinek

Obreb : 0001 CIECHOCINEK

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-09-08

Jednostka rejestrowa : G.3851

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK Wiasnosé 11
KOPERNIKA 19; 87-720 CIECHOCINEK;
I S T Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku e . :
pis uzyt uzytkéw i | ysytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
100/5 1 CIECHOCINEK taki trwate Ll 1.7222 2.1303 |WL1A/00020786/4
grunty orne RIVb 0.2773
grunty pod rowami W-LIl 0.1308

Id dziatki: 040102_1.0001.100/5Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie: dwa ha. jeden tysigc trzysta trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  2017-09-08

Sporzadzit: Aleksandra Tarczykowska

Udostepnions dane ¢
mozna wykorzystac W

zgodnie 2 praeznad

Strona: 1

2.1303 ha

Zup. STAROSTY
A

1 P
Aleksandra 1

permmds ane b
czykowska
Podinsp

2017-09-08

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




UL MICKIEWICZA 18, 68-210 DOR
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500
O breb: Ciechocinek [0001]

Gmina: Ciechocinek [040102_1]
Powiat: aleksandrowski
woj. kujawsko — pomorskie
Sytuacja na dzen: 09.08.2017
Nr zgtoszenia: GN.Go0.6640.1168.2017
Sporzadzono dnia:
Zakres:

AR

¥

P

409

5862100.00

Uktad wspdtrzednych ,2000/6” Poziom odniesienia , Kronsztadt 60”

Mape d/c projektowych sporzadzono bez ustalania obcigzen stuzebnoscia.

STAROSTA

eodezyjny | kartografczny | ALEKSANDROWSKI |

1als _ A0 71 I

p.0401, S04 A4S0

LEGENDA:

1. Projektowany przepust do remontu
2. Projektowana zastawka do remontu
3. Przyczbtki do remontu

586215000

6552950.00

Ministra Infrastruktury | Rozwoju
U. nr 67 z 2015r. poz. 1554)

REGIONALNA
DYREKCIA
OCHRONY

. SRODOWISKA

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska W BYDGOSZCZY
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
PROJEKTANT WIEStLAW BUBAK podpis:
nr upr.: UA-V-7342-5/91/92
OBIEKT

REMONT PRZEPUSTU Z ZASTAWKA s 50 cm NA
ROWIE MELIORACYJNYM W OBSZARZE NATURA 2000
NA DZ. NR 100/5 W CIECHOCINKU

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TUTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DATA WYDANIA: 08.2017r, SKALA 1:500 RYS.NRO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




Projekt remontu przepustu z zastawka
; skala 1:50

\

1 1 przyczétek prawy przyczétek plewy

8
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‘ WIDOK POGLADOWY
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- - REGIONALNA
DYREKCIA
OCHRONY
- , SRODOWISKA
\2 = T | Q@D i oo Toraata
= = EE Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
,\r L|
“:J ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
Murek czolowy, prosty wykorzystywany PROJEKTANT  |WIESLAW BUBAK podpis:
‘ 800 ‘ Jest jako zakoticzenie przepustu nr upr.: UA-V-7342-5/91/92
rurowego w celu zabezpieczenia nasypu e /]
przed osuwaniem, wymywaniem przez OBIEKT
wody opadowe. Ze wzgledu na swoj
ksztalt musi trwale wspblpracowaé REMONT PRZEPUSTU Z ZASTAWKA = 50 cm NA ROWIE
Y| z rurg i brzegami rowu. Wykonany jest MELIORACYJNYM W CELU PIETRZENIA W OBSZARZE
2 betonu o wytrzymaloci na iciskanie NATURA 2000 NA DZ. NR 100/5 W CIECHOCINKU
nie mniejszej niz 30 Mpa zbrojony
pretem stalowym $r. 8 - 12 mm. STADIUM
Objasnienia oznaczen cyfrowych PROJEKT TECHNICZNY
: 5 - Beton Rz. 90 gr. 5 cm
1 - Wiot i wylot 6 - Fundament z kruszywa min. 20 cm TUTLR RYSUNG)
- Z Z in.
2 - Ryra PEHD @ S0CM 7 Pudsa ka min 1u5 cr):]W
3 - Darnina na mur g - DO yp PROJEKT PRZEPUSTU
4 - Krawezniki betonowane na miejscu - Jarnina na mur DATA WYDANIA: 08.2017r, SKALA 1:50 RYS. NR 1
9.- Zastawka DN 500 TR A OSOEASTYI | AUTORSKIM PROAWAM HAJKTROVYI A TWOR ARGHTKTONGENY. -
:&wm%ﬁ%%egmgisﬂ?ﬁré ggg‘f\:l;f;Ym(:‘,)IZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1884r O PRAWIE AU‘TORSKIM 1




