


[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1 do umowy .................... z dnia ................2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do zadania
„Instalacja 4 piezometrów z automatycznymi rejestratorami poziomu wód oraz łaty wodowskazowej w obszarze Natura 2000 Ostoja Brodnicka”.

1. Przedmiot zamówienia:
a) dostarczenie i montaż 4 piezometrów z automatycznymi rejestratorami poziomu wód (po jednym w każdym piezometrze) i 1 łaty wodowskazowej w obszarze Natura 2000 Ostoja Brodnicka;
b) dostarczenie rejestratora ciśnienia atmosferycznego;
c) dostarczenie oprogramowania oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów i instrukcji do prawidłowej obsługi i montażu rejestratorów oraz analizy danych;
d) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego i zamontowanego sprzętu i oprogramowania w trakcie 2 spotkań
e) opracowanie raportu końcowego.
2. Działania wynikają z zapisów zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 261) zwanego dalej PZO oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 6149 ).
3. Uwarunkowania prawne:
a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:
· Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
· Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
· Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020  r., poz. 868 ze zm.).
b) Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia (i opracuje konieczne dokumentacje, w tym projekt robót geologicznych) związane z realizowanymi pracami i pokryje związane z ich uzyskaniem koszty. Wyjątkiem jest uzyskanie zgody właścicieli gruntów na realizację zadania, co zostało wykonane przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje również wypisem z rejestru gruntów.
c) W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.
d) Grunty objęte projektem należą do Skarbu Państwa pod trwałym zarządem PGL Lasy Państwowe.
4. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji:
a) W miejscu realizacji przedmiotu zamówienia występuje cenna roślinność, wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, która wymaga ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania zadania. Montaż urządzeń pomiarowych należy przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić maksymalną jej ochronę.
b) Wszelki sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca. Jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdów koniecznych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zadania i uzyskania stosownych zezwoleń. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zadaniem.
c) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca pisemnie powiadomi właścicieli terenu o planowanym terminie realizacji prac z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji prac objętych umową, w szczególności prac terenowych oraz do przekazywania uwag i wniosków na każdym etapie w trakcie realizacji zadania.
e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bieżących informacji odnośnie zakresu zrealizowanych i planowanych do realizacji prac nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oraz na wniosek Zamawiającego umożliwienia bezpośredniej kontroli prowadzonych prac terenowych.
f) W ramach zamówienia Wykonawca zapewni konserwację, naprawę lub ewentualną wymianę piezometrów, rejestratorów poziomu wody i ciśnienia atmosferycznego oraz łaty wodowskazowej i wszelkich niezbędnych akcesoriów do 31 grudnia 2023 r. W przypadku awarii rejestratorów Wykonawca zapewni nieodpłatne odzyskanie danych.
g) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia zamontowanych piezometrów oraz zamaskowania ich lokalizacji na torfowisku. Należy zabezpieczyć rejestratory i akcesoria przed kradzieżą.
h) Wszystkie elementy objęte niniejszym zamówieniem muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
i) Zamontowane piezometry i łata wodowskazowa służyć będą do pomiaru poziomu wody w siedliskach i wahań poziomu wody w cyklu rocznym.
j) Instalacja łaty wodowskazowej nastąpi w płacie siedliska 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Chareteria spp.) na działce ew. nr 7151/2 obręb Sumówko, gmina Zbiczno.
k) Instalacja 2 piezometrów z automatycznymi rejestratorami poziomu wód nastąpi w płacie siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) na działce ew. nr 7178 obr. Czyste Błota, gm. Zbiczno.
l) Instalacja 2 piezometrów z automatycznymi rejestratorami poziomu wód nastąpi w płacie siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) na działce ew. nr 7163, 7164 obr. Czyste Błota, gm. Zbiczno.
m) Dokładna lokalizacja piezometrów i łaty wodowskazowej zostanie ustalona w terenie z pracownikami RDOŚ w Bydgoszczy i właścicielami terenu.
n) Oprogramowanie, instrukcje i wszelkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim;
o) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, które mogą dotyczyć:
· zmiany lokalizacji montażu urządzeń w przypadku, gdy warunki wodne (np. zalanie terenu) lub inne uwarunkowania terenowe stwierdzone podczas montażu będą uniemożliwiały instalację w planowanych lokalizacjach. W tej sytuacji nowa lokalizacja montażu urządzeń zostanie wyznaczona w terenie po uzgodnieniu z pracownikiem RDOŚ w Bydgoszczy;
· montażu mniejszej liczby urządzeń, w przypadku, gdy warunki wodne lub inne uwarunkowania terenowe, stwierdzone podczas montażu będą uniemożliwiały instalację w planowanych lokalizacjach, a ponadto nie będzie możliwości montażu urządzeń w innej lokalizacji, umożliwiającej poprawne wykonywanie pomiarów. W przypadku zaistnienia takiej ewentualności zapłata Wykonawcy zostanie skalkulowana proporcjonalnie do wykonanych prac.
5. [bookmark: _Hlk38457993]Automatyczne rejestratory zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych – wymogi minimalne:
a) Mierzące ciśnienie słupa wody w otworach obserwacyjnych (piezometrach).
b) Niezbędne jest zapewnienie prawidłowego działania rejestratorów minimum do końca 2023 r.
c) Funkcja umożliwiająca odzyskanie danych po awarii urządzenia.
d) Należy je zainstalować poniżej strefy maksymalnych wahań zwierciadła wody.
e) Rejestrator będzie znajdował się pod powierzchnią gruntu i pod zwierciadłem wody, tak więc musi być odporny na stałe zanurzenie w wodzie i na korozję w kwaśnym środowisku wodnym.
f) Dokładność pomiaru poziomu wody: 0,5 cm.
g) Dokładność zegara: 1 min / rok.
h) Odstęp rejestracji: 1min do 24 h.
i) Temp. zakres działania: od -20°C do +50°C.
j) Urządzenia należy wyposażyć w baterię zdolną do ciągłej pracy, tak aby dostarczała zasilania przez cały czas prowadzenia monitoringu.
k) Rejestratory powinny mieć wymiary umożliwiające montaż w budowanych piezometrach.
l) Pamięć min. 40 000 wartości pomiarowych.
m) Dopuszcza się możliwość zastosowania automatycznego rejestratora zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych z funkcją automatycznej kompensacji ciśnienia atmosferycznego – w takim przypadku Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia rejestratora ciśnienia atmosferycznego.
6. Rejestrator ciśnienia atmosferycznego – wymogi minimalne:
a)  Powinien umożliwiać kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego.
b) Niezbędne jest zapewnienie prawidłowego działania rejestratora minimum do końca 2023 r.
c) Funkcja umożliwiająca odzyskanie danych po awarii urządzenia.
d) Rejestrator powinien umożliwiać pomiar ciągły.
e) Dokładność pomiaru poziomu ciśnienia: 0,5 cm H2O.
f) Dokładność zegara: 1 min / rok.
g) Odstęp rejestracji: 1min do 24 h.
h) Urządzenie należy wyposażyć w baterię zdolną do ciągłej pracy, tak aby dostarczała zasilania przez cały czas prowadzenia monitoringu.
i) Pamięć min. 40 000 wartości pomiarowych.
7. Charakterystyka piezometrów i ich montażu:
a) Piezometry z polipropylenu (PP).
b) Głębokość piezometru 2 m, z tego 1 m to rura zafiltrowana w sposób uniemożliwiający dostawanie się do wnętrza piezometru wraz z wodą okruchów z frakcji większych niż muły.
c) Piezometr należy zainstalować w sposób ukryty, uniemożliwiający jego dostrzeżenie przez osoby postronne, ale wykrywalny dla obserwatora co najmniej dwoma niezależnymi metodami.
d) Urządzenie rejestrujące powinno zostać zainstalowane w piezometrze w sposób uniemożliwiający jego wyjęcie z piezometru przez osobę niepowołaną nieposiadającą specjalnego wyposażenia. Wykonawca dostarczy wszystko, co jest potrzebne do dostępu do urządzenia rejestrującego.
e) Oprogramowanie oraz wszystkie niezbędne akcesoria do prawidłowej obsługi i montażu rejestratorów oraz analizy danych muszą umożliwiać m.in. podwieszenie rejestratora (np. linka stalowa), transfer danych umożliwiając sczytanie danych do laptopa, startowanie rejestratorów, wyświetlanie stanu baterii, wyświetlanie stopnia zapełnienia pamięci nośnika.
8. Łata wodowskazowa:
a) Łata prosta (dokładność odczytu co 1 cm).
b) Łata trwale i stabilnie zamocowana w dnie zbiornika.
c) Wykonane z materiału odpornego na działanie wody i czynników atmosferycznych.
d) Długość: min. 2 m.
e) Szerokość: min. 10 cm.
f) Wodowskaz musi być łatwo dostępny dla obserwatora przy każdym stanie wody, odczytanie zaś podziałki wodowskazowej możliwe o każdej porze (również w nocy z użyciem latarki).
9. Przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania w trakcie 2 spotkań:
a)  1 szkolenie w terenie i 1 szkolenie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
b) Po przeszkoleniu pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy będą w stanie samodzielnie obsługiwać sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia.
10. Zawartość raportu końcowego:
a) Dane zebrane i opracowane w trakcie realizacji zamówienia zostaną przekazane do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w formie dokumentacji (tekstowej i elektronicznej na płytach CD/DVD) w trzech jednakowych egzemplarzach (wersja ostateczna).
b) W dokumentacji zostaną przedstawione:
· metodyka wykonanych badań terenowych, sposób montażu piezometrów i łaty wodowskazowej oraz ich specyfikacja oraz lokalizacja ich montażu,
· mapy przedstawiające w szczególności lokalizacje montażu piezometrów i łaty wodowskazowej,
· numer seryjny zamontowanego rejestratora przyporządkowany do każdego piezometru,
· dane GIS.
a) Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostaną przekazane kopie wszystkich dokumentów, które zostaną wytworzone w toku uzyskiwania zezwoleń, o których mowa w punkcie 3b, jak również tych zezwoleń/zgłoszeń.
11. Dane GIS i mapy:

a) Wszelkie dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac, Wykonawca przekaże w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych i ich wydruków.
b) Cyfrowe warstwy wektorowe powinny spełniać następujące wymagania:
· układ współrzędnych PL-1992 (EPSG: 2180),
· format zapisu warstw wektorowych to ESRI shapefile (*.shp),
· każdy zbiór danych ma posiadać tzw. metadane, czyli dane o danych. Do metadanych należą m.in. informacje o źródle danych, aktualności, itp.
12. Sposób opracowania przedmiotu umowy:
a) Opracowanie w formie wydruków, powinno spełniać następujące wymagania: 
· należy stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm oraz margines na oprawę dodatkowo 0,5 cm, 
· format dokumentacji: A4, wydruk dwustronny, dopuszcza się wydruk jednostronny pojedynczych stron, np. w przypadku drukowania obrazów na dużej powierzchni strony,
· dokumentację należy sporządzić w języku polskim,
· dokumentację należy oprawić w sposób umożliwiający łatwe przeglądanie treści i uniemożliwiający wydostawanie się kartek, trwale podpisany z przodu („Instalacja 4 piezometrów z automatycznymi rejestratorami poziomu wód oraz łaty wodowskazowej w obszarze Natura 2000 Ostoja Brodnicka (2020)”,
· wydruki map tematycznych w formacie A4 lub A3.
b) Opracowanie w wersji elektronicznej, powinno zawierać: 
· cyfrowe warstwy wektorowe dokumentujące co najmniej lokalizację łaty wodowskazowej i piezometrów, sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego,
· eksport map tematycznych jako raster i zapis ich w formacie PDF wraz z informacją o georeferencji i legendą (skala map nie mniejsza niż 1:10 000),
· elektroniczną wersję opracowania tekstowego (DOC lub DOCX i PDF), 
· dokumentację fotograficzną, jednoznacznie opisaną, umożliwiającą identyfikację poszczególnych piezometrów i łaty wodowskazowej – nie mniej niż 1 fotografię każdego piezometru/łaty.
c) Wszelkie dokumenty należy zaopatrzyć co najmniej w uproszczone logo WFOŚiGW w Toruniu oraz, w informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu".
· Miejsce umieszczenia logo z informacją: 
· Publikacje - na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej),
· Płyty CD, itp. - na opakowaniach,
· Wszelkie ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi, powinny być oznakowane naklejką z logo WFOŚiGW w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”. Odległość krańca naklejki od krawędzi znaku (logo wraz z informacją) powinna wynosić 5 % wysokości znaku. Wymiary naklejki z logo WFOŚiGW w Toruniu i informacją o źródle finansowania powinny być proporcjonalne do wielkości przedmiotu/urządzenia. 
· Wymaganie, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu: 
· rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,
· kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40).,
· standardowym tłem dla logo jest kolor biały, przy czym dopuszcza się
w uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały. 
· Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i pionowym wraz z opisem proporcji znaku: 
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· W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, koordynującym realizację umowy, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań innych niż wskazane powyżej, zapewniających skuteczną promocję WFOŚiGW w Toruniu.
13. Warunki realizacji zamówienia:
a) Teren realizacji zamówienia to kompleks torfowiskowy w rezerwacie Bagno Mostki, który składa się z 3 częściowo izolowanych torfowisk (ryc. 1). Projekt realizowany będzie w obrębie kompleksów II i III.
[image: ]
Ryc. 1 Lokalizacja poszczególnych kompleksów torfowisk w rezerwacie „Bagno Mostki” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
b) Torfowisko II od torfowiska III oddziela wąska, sztuczna grobla po której w przeszłości poprowadzono drogę gruntową. Pomimo rozdzielenia obu torfowisk drogą wciąż istnieje pomiędzy nimi łączność hydrologiczna. Budowę geologiczną w oparciu o wykonane odwierty w grobli oraz znajdujących się w jej sąsiedztwie torfowisk prezentuje ryc. 2.
[image: ]
Ryc. 2 Budowa geologiczna grobli pomiędzy torfowiskiem nr II a torfowiskiem nr III oraz położenie zwierciadła wód gruntowych.

Źródło: Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca zmian warunków wodnych torfowisk rezerwatu „Bagno Mostki” w kontekście budowy zbiornika wodnego położonego w obrębie działki nr 040210_2.0013.2 (obręb Zastawie, gm. Zbiczno), R. Stańko, K. Banaszak, D. Horabik, Klub Przyrodników, Świebodzin 2018 r.
14. Harmonogram prac: 
1) 

a) W ciągu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi Zamawiającemu dokładne miejsca (co zostanie naniesione na mapy poglądowe) montażu piezometrów i łaty wodowskazowej, sposób ich montażu i zabezpieczenia piezometrów i łaty wodowskazowej oraz analizę planowanych do uzyskania zezwoleń wraz z określeniem organów lub podmiotów, do których zostaną złożone zgłoszenia/pisma/wnioski.
b) Dopuszcza się możliwość dokonania modyfikacji metod oraz lokalizacji piezometrów/łaty wodowskazowej w trakcie wykonywania zamówienia pod warunkiem zgłoszenia tych modyfikacji tut. Organowi oraz uzyskania stosownych zezwoleń. Po przesłaniu propozycji modyfikacji e-mailem do sekretariatu tut. Organu dokumentacja zostanie zaakceptowana lub naniesione zostaną poprawki przez tut. Organ w ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji.
c) Montaż piezometrów i łaty wodowskazowej nastąpi do dnia 2 listopada 2020 r. co w tym terminie Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu. Do tego dnia Wykonawca dostarczy rejestratory wraz z akcesoriami i oprogramowaniem.
d) Wykonawca przedłoży do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy projekt dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej oraz kopie korespondencji w sprawie zezwoleń – w jednym egzemplarzu do dnia 2 listopada 2020 r.
e) Zamawiający przedstawi uwagi do otrzymanej dokumentacji oraz przeprowadzi wizję terenową przy udziale Wykonawcy, dokonując oględzin wszystkich piezometrów i łaty wodowskazowej– w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji o zakończeniu prac terenowych oraz otrzymania projektu dokumentacji.
f) Wykonawca ustosunkuje się do uwag Zamawiającego i dostarczy dokumentację ostateczną, uwzględniającą uwagi Zamawiającego, w kompletnej ilości egzemplarzy do dnia 20 listopada 2020 r. do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak również dokona ewentualnych poprawek i korekt zamontowanych piezometrów i łaty w terenie oraz przeprowadzi szkolenia. Do dokumentacji załączona zostanie kopia dokumentacji geologicznej innej wraz z potwierdzeniem przedłożenia i przyjęcia (w ilości przewidzianej przepisami prawa) do właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego lub analogicznego dokumentu niezbędnego w sprawie . 
g) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do siedmiu dni od daty wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (licząc od ostatniego z nich), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki:
1. Dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka,
2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 261) zwanego dalej PZO,
3. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 6149) 
4. Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca zmian warunków wodnych torfowisk rezerwatu „Bagno Mostki” w kontekście budowy zbiornika wodnego położonego w obrębie działki nr 040210_2.0013.2 (obręb Zastawie, gm. Zbiczno), R. Stańko, K. Banaszak, D. Horabik, Klub Przyrodników, Świebodzin 2018 r.
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