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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Przepust drogowy PEHD fi 120 cmROBOTY
ZIEMNE

1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1 0111-
01

1
d.1

0.050km0.05

0.050RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cmKNR 2-31 0816
-02

2
d.1

6.000m6

6.000RAZEM

mOczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego
średnicy - przepust istniejący

KNNR 6 1302-
06

3
d.1

6.000m6

6.000RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat.
I-II

KNNR 1 0210-
02

4
d.1

8.40m31.2 * 1 * 7

8.40RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowaKNR 2-31 0605
-02

5
d.1

2.880m31.2 * 8 * 0.3

2.880RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwiroweKNNR 6 0605-
01

6
d.1

1.92m31.2 * 8 * 0.2

1.92RAZEM

szt.Przepust rurowy PEHD D=50 cm ; przyczółki,rurociąg o dług. 6 m,
wys.stopnia 40 cm

KNR 15-02
0101-03

7
d.1

1.000szt.1

1.000RAZEM

m3Obetonowanie kanałów - wypełnienie przestrzenie wokół przepustu
piaskiem stabilizowanym cementem 5,0 MPa wraz z zagęszczeniem

KNR 2-18 0505
-01

8
d.1

3.10m3(1.2 * 2.6 - 2 * 3.14 * 0.5 * 0.5) * 2

3.10RAZEM

m2Nawierzchnie żwirowe, warstwa nad przepustem gr. po zagęszczeniu
20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie

KNNR 6 0202-
06

9
d.1

24.00m26 * 4

24.00RAZEM

m3Obsypanie przepustu zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1 0214-
03

analogia

10
d.1

14.40m36 * 2 * 1.2

14.40RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cmKNR-W 2-01
0510-01

11
d.1

40.000m22 * 5 * 4

40.000RAZEM

przep
.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustuKSNR 10 1002-
10

analogia

12
d.1

8.000przep
.

2 * 4

8.000RAZEM

zast.Zastawka DN 500KNR 15-02
0401-01

13
d.1

1.000zast.1

1.000RAZEM

przep
.

przyczółek, żelbetowy DN 500KNR 2-11 1201
-01analogia

14
d.1

2.000przep
.

2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2.000RAZEM
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Kosztorys

SMRKoszt jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Przepust drogowy PEHD fi 120 cmROBOTY
ZIEMNE

1

0.050kmRoboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

KNNR 1 0111-
01

1
d.1

przedmiar = 0.050 km

-- R --

2.8000r-grobocizna
56 r-g/km

9991*

-- M --

0.0055m3słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla
dróg i wałów
0.11 m3/km

39513002*

-- S --

0.0750m-gsamochód dostawczy
1.5 m-g/km

395113*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6.000mRozebranie przepustów rurowych - rury
betonowe o śr. 50 cm

KNR 2-31 0816
-02

2
d.1

przedmiar = 6.000 m

-- R --

65.7000r-grobocizna
10.95 r-g/m

9991*

-- S --

0.7800m-gżuraw samochodowy 4 t
0.13 m-g/m

311122*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6.000mOczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25
m z namułu do 50% jego średnicy -
przepust istniejący

KNNR 6 1302-
06

3
d.1

przedmiar = 6.000 m

-- R --

19.8600r-grobocizna
3.31 r-g/m

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

8.40m3Wykopy oraz przekopy o głębokości do
3.0 m wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. I-II

KNNR 1 0210-
02

4
d.1

przedmiar = 1.2 * 1 * 7 = 8.40 m3

-- R --

1.3944r-grobocizna
0.166 r-g/m3

9991*

-- S --

0.3335m-gkoparka 0.25 m3
0.0397 m-g/m3

111612*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2.880m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ława
fundamentowa betonowa

KNR 2-31 0605
-02

5
d.1
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Kosztorys

SMRKoszt jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 1.2 * 8 * 0.3 = 2.880 m3

-- R --

64.5984r-grobocizna
22.43 r-g/m3

9991*

-- M --

0.0461m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
0.016 m3/m3

26006192*

0.2880m3woda
0.1 m3/m3

39300993*

%materiały pomocnicze(od M2+M3)
0.5 %

00000004*

3.0240m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C
16/20 (B 20)
1.05 m3/m3

23706065*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1.92m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy
fundamentowe żwirowe

KNNR 6 0605-
01

6
d.1

przedmiar = 1.2 * 8 * 0.2 = 1.92 m3

-- R --

27.4560r-grobocizna
14.3 r-g/m3

9991*

-- M --

0.0288m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.015 m3/m3

26006212*

2.3616m3żwir
1.23 m3/m3

16026993*

0.2880m3woda
0.15 m3/m3

39300994*

%materiały pomocnicze(od M)
0.2 %

00000005*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1.000szt.Przepust rurowy PEHD D=50 cm ;
przyczółki,rurociąg o dług. 6 m,
wys.stopnia 40 cm

KNR 15-02
0101-03

7
d.1

przedmiar = 1.000 szt.

-- R --

181.3000r-grobocizna
181.3 r-g/szt.

9991*

-- M --

0.0230m3drewno okrągłe na stemple budowlane
0.023 m3/szt.

39500012*

0.0030m3krawędziaki iglaste kl.II
0.003 m3/szt.

26009993*

10.0000sztkołki drewniane śr. 4-6 cm dług. 70-90
cm
10 szt/szt.

39510134*

0.2170m3drewno opałowe
0.217 m3/szt.

39501015*

1.3000kggwoździe budowlane
1.3 kg/szt.

13364006*

0.6000kgklamry ciesielskie
0.6 kg/szt.

13412997*

0.1700tcement portlandzki 25 z dodatkami
0.17 t/szt.

17113008*

0.6200tcement portlandzki zwykły 35
0.62 t/szt.

17003019*
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Kosztorys

SMRKoszt jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.
1.1600m3piasek do betonów zwykłych

1.16 m3/szt.
160180810*

1.5700m3żwir
1.57 m3/szt.

160269911*

1.5200m3pospółka do nawierzchni drogowych
1.52 m3/szt.

160220312*

0.4600m3woda
0.46 m3/szt.

393009913*

2.9000kgroztwór asfaltowy do gruntowania
2.9 kg/szt.

230149914*

61.0000kglepik asfaltowy na gorąco
61 kg/szt.

104060015*

6.1000m2papa asfaltowa izolacyjna
6.1 m2/szt.

230109916*

6.3600mrury PEHD D=50 cm
6.36 m/szt.

543180017*

-- S --

3.1000m-gbetoniarka 150 dm3
3.1 m-g/szt.

4321118*

1.6000m-gkoparka gąsienicowa 0.25 m3
1.6 m-g/szt.

1116119*

2.9000m-gżuraw samochodowy do 6 t
2.9 m-g/szt.

3111420*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

3.10m3Obetonowanie kanałów - wypełnienie
przestrzenie wokół przepustu piaskiem
stabilizowanym cementem 5,0 MPa wraz
z zagęszczeniem

KNR 2-18 0505
-01

8
d.1

przedmiar = (1.2 * 2.6 - 2 * 3.14 * 0.5 
* 0.5) * 2 = 3.10 m3

-- R --

23.1511r-grobocizna
7.82 * 0.955 = 7.4681 r-g/m3

9991*

-- M --

3.2860m3masa betonowa z kruszywa naturalnego
1.06 m3/m3

23706992*

0.1240m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.04 m3/m3

26006193*

%materiały pomocnicze(od M)
2.5 %

00000004*

-- S --

0.0620m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0.02 m-g/m3

395215*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

24.00m2Nawierzchnie żwirowe, warstwa nad
przepustem gr. po zagęszczeniu 20 cm z
kruszywa rozściełanego mechanicznie

KNNR 6 0202-
06

9
d.1

przedmiar = 6 * 4 = 24.00 m2

-- R --

0.3672r-grobocizna
0.0153 r-g/m2

9991*

-- M --

5.9040m3pospółka
0.246 m3/m2

16022992*

0.4800m3woda
0.02 m3/m2

39300993*
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Kosztorys

SMRKoszt jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.
%materiały pomocnicze(od M)

0.2 %
00000004*

-- S --

0.4824m-gwalec statyczny samojezdny
0.0201 m-g/m2

121005*

0.1128m-grówniarka samojezdna 88 kW (120KM)
0.0047 m-g/m2

116136*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14.40m3Obsypanie przepustu zagęszczeniem
mechanicznym zagęszczarkami (grubość
warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.
gruntu I-II

KNNR 1 0214-
03

analogia

10
d.1

przedmiar = 6 * 2 * 1.2 = 14.40 m3

-- R --

1.4688r-grobocizna
0.102 r-g/m3

9991*

-- M --

24.4800tpospółka do nawierzchni drogowych
1.7 t/m3

16022032*

-- S --

0.4464m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa 100
m3/h
0.031 m-g/m3

125223*

0.1685m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117 m-g/m3

113334*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

40.000m2Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 5 cm

KNR-W 2-01
0510-01

11
d.1

przedmiar = 2 * 5 * 4 = 40.000 m2

-- R --

8.0000r-grobocizna
0.2 r-g/m2

9991*

-- M --

2.0800m3ziemia urodzajna (humus)
0.052 m3/m2

39701002*

0.4800m3nasiona traw
0.012 m3/m2

39705003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

8.000przep.Umocnienie wlotu i wylotu przepustuKSNR 10 1002-
10

analogia

12
d.1

przedmiar = 2 * 4 = 8.000 przep.

-- R --

104.8000r-grobocizna
13.1 r-g/przep.

9991*

-- M --

0.0320sztprzyczółek żelbetowy z otworem DN
500-ściana oporowa
0.004 szt/przep.

2*

1.4800tcement portlandzki 25 z dodatkami
0.185 t/przep.

17113003*

2.6400m3piasek do betonów zwykły
0.33 m3/przep.

16018994*
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Kosztorys

SMRKoszt jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.
3.6000m3żwir do betonów zwykłych

0.45 m3/przep.
16025995*

9.1120tpospółka do nawierzchni drogowych
1.139 t/przep.

16022996*

36.8000m2darnina
4.6 m2/przep.

39700007*

1.0400m3woda
0.13 m3/przep.

39300998*

%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000009*

-- S --

7.2000m-gbetoniarka spalinowa 150 dm3
0.9 m-g/przep.

4325110*

0.8000m-gciągnik kołowy
0.1 m-g/przep.

3910011*

1.6000m-gprzyczepa skrzyniowa
0.2 m-g/przep.

3961012*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1.000zast.Zastawka DN 500KNR 15-02
0401-01

13
d.1

przedmiar = 1.000 zast.

-- R --

18.3000r-grobocizna
18.3 r-g/zast.

9991*

-- M --

1.0000sztzastawka DN 500 ze stali kwasoodpornej
1.4404
1 szt/zast.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2.000przep.przyczółek, żelbetowy DN 500KNR 2-11 1201
-01analogia

14
d.1

przedmiar = 2.000 przep.

-- R --

20.0000r-grobocizna
10 r-g/przep.

9991*

-- M --

2.0000sztprzyczółek żelbetowy z otworem DN
500-ściana oporowa
1 szt/przep.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Przepust drogowy PEHD fi 120 cmRazem dział:

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Przepust drogowy PEHD fi 120 cm

Razem koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

Słownie:

OGÓŁEM
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczo

ne
NazwaLp.

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:
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Tabela wartości elementów scalonych

Udział %WartośćNazwaLp.
Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Słownie:
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
5.90400.00005.9040m3pospółka1

2.55600.00002.5560m3woda2

123.32970.0000złmateriały pomocnicze3

0.02880.00000.0288m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III4

3.93160.00003.9316m3żwir5

1.00000.00001.0000sztzastawka DN 500 ze stali kwasoodpornej
1.4404

6

10.00000.000010.0000sztkołki drewniane śr. 4-6 cm dług. 70-90 cm7

1.30000.00001.3000kggwoździe budowlane8

1.65000.00001.6500tcement portlandzki 25 z dodatkami9

1.16000.00001.1600m3piasek do betonów zwykłych10

24.48000.000024.4800tpospółka do nawierzchni drogowych11

2.90000.00002.9000kgroztwór asfaltowy do gruntowania12

61.00000.000061.0000kglepik asfaltowy na gorąco13

0.00550.00000.0055m3słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla
dróg i wałów

14

0.04610.00000.0461m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm15

3.02400.00003.0240m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C
16/20 (B 20)

16

2.03200.00002.0320sztprzyczółek żelbetowy z otworem DN 500-
ściana oporowa

17

2.64000.00002.6400m3piasek do betonów zwykły18

3.60000.00003.6000m3żwir do betonów zwykłych19

9.11200.00009.1120tpospółka do nawierzchni drogowych20

36.80000.000036.8000m2darnina21

3.28600.00003.2860m3masa betonowa z kruszywa naturalnego22

0.12400.00000.1240m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III23

0.02300.00000.0230m3drewno okrągłe na stemple budowlane24

0.00300.00000.0030m3krawędziaki iglaste kl.II25

0.21700.00000.2170m3drewno opałowe26

0.60000.00000.6000kgklamry ciesielskie27

0.62000.00000.6200tcement portlandzki zwykły 3528

1.52000.00001.5200m3pospółka do nawierzchni drogowych29

6.10000.00006.1000m2papa asfaltowa izolacyjna30

6.36000.00006.3600mrury PEHD D=50 cm31
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Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0.3335m-gkoparka 0.25 m31

0.4464m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h2

0.1685m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)3

0.4824m-gwalec statyczny samojezdny4

0.1128m-grówniarka samojezdna 88 kW (120KM)5

1.6000m-gkoparka gąsienicowa 0.25 m36

3.1000m-gbetoniarka 150 dm37

2.9000m-gżuraw samochodowy do 6 t8

0.0750m-gsamochód dostawczy9

7.2000m-gbetoniarka spalinowa 150 dm310

0.8000m-gciągnik kołowy11

1.6000m-gprzyczepa skrzyniowa12

0.0620m-gsamochód skrzyniowy do 5 t13

0.7800m-gżuraw samochodowy 4 t14

RAZEM

Słownie:

Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
539.1959r-grobocizna1

RAZEM

Słownie:



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
2.08000.00002.0800m3ziemia urodzajna (humus)32

0.48000.00000.4800m3nasiona traw33

RAZEM

Słownie:

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 4347  Użytkownik: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Przepust drogowy PEHD fi 120 cm
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0.05</edit>
	RAZEM: <edit>0.050</edit>


	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6.000</edit>


	Pozycja: Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy - przepust istniejący
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6.000</edit>


	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>1.2 * 1 * 7</edit>
	RAZEM: <edit>8.40</edit>


	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa
	Obmiar: <edit>1.2 * 8 * 0.3</edit>
	RAZEM: <edit>2.880</edit>


	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe
	Obmiar: <edit>1.2 * 8 * 0.2</edit>
	RAZEM: <edit>1.92</edit>


	Pozycja: Przepust rurowy PEHD D=50 cm ; przyczółki,rurociąg o dług. 6 m, wys.stopnia 40 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1.000</edit>


	Pozycja: Obetonowanie kanałów - wypełnienie przestrzenie wokół przepustu piaskiem stabilizowanym cementem 5,0 MPa wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>(1.2 * 2.6 - 2 * 3.14 * 0.5 * 0.5) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>3.10</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe, warstwa nad przepustem gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie
	Obmiar: <edit>6 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>24.00</edit>


	Pozycja: Obsypanie przepustu zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar: <edit>6 * 2 * 1.2</edit>
	RAZEM: <edit>14.40</edit>


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	Obmiar: <edit>2 * 5 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>40.000</edit>


	Pozycja: Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
	Obmiar: <edit>2 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>8.000</edit>


	Pozycja: Zastawka DN 500
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1.000</edit>


	Pozycja: przyczółek, żelbetowy DN 500
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2.000</edit>




	Kosztorys
	Dział:Przepust drogowy PEHD fi 120 cm
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar:przedmiar =  = 0.050 km
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
56 r-g/km
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
0.11 m3/km
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
1.5 m-g/km
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 6.000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
10.95 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 4 t
0.13 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy - przepust istniejący
	Obmiar:przedmiar =  = 6.000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3.31 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 1.2 * 1 * 7 = 8.40 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0.166 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka 0.25 m3
0.0397 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa
	Obmiar:przedmiar =  = 1.2 * 8 * 0.3 = 2.880 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
22.43 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
0.016 m3/m3
	RMSO:woda
0.1 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
0.5 %
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
1.05 m3/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1.2 * 8 * 0.2 = 1.92 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
14.3 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.015 m3/m3
	RMSO:żwir
1.23 m3/m3
	RMSO:woda
0.15 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0.2 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przepust rurowy PEHD D=50 cm ; przyczółki,rurociąg o dług. 6 m, wys.stopnia 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1.000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
181.3 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
0.023 m3/szt.
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II
0.003 m3/szt.
	RMSO:kołki drewniane śr. 4-6 cm dług. 70-90 cm
10 szt/szt.
	RMSO:drewno opałowe
0.217 m3/szt.
	RMSO:gwoździe budowlane
1.3 kg/szt.
	RMSO:klamry ciesielskie
0.6 kg/szt.
	RMSO:cement portlandzki 25 z dodatkami
0.17 t/szt.
	RMSO:cement portlandzki zwykły 35
0.62 t/szt.
	RMSO:piasek do betonów zwykłych
1.16 m3/szt.
	RMSO:żwir
1.57 m3/szt.
	RMSO:pospółka do nawierzchni drogowych
1.52 m3/szt.
	RMSO:woda
0.46 m3/szt.
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania
2.9 kg/szt.
	RMSO:lepik asfaltowy na gorąco
61 kg/szt.
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna
6.1 m2/szt.
	RMSO:rury PEHD D=50 cm
6.36 m/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3
3.1 m-g/szt.
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.25 m3
1.6 m-g/szt.
	RMSO:żuraw samochodowy do 6 t
2.9 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obetonowanie kanałów - wypełnienie przestrzenie wokół przepustu piaskiem stabilizowanym cementem 5,0 MPa wraz z zagęszczeniem
	Obmiar:przedmiar =  = (1.2 * 2.6 - 2 * 3.14 * 0.5 * 0.5) * 2 = 3.10 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
7.82 * 0.955 = 7.4681 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa betonowa z kruszywa naturalnego
1.06 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.04 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2.5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0.02 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Nawierzchnie żwirowe, warstwa nad przepustem gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie
	Obmiar:przedmiar =  = 6 * 4 = 24.00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0.0153 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka
0.246 m3/m2
	RMSO:woda
0.02 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0.2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny
0.0201 m-g/m2
	RMSO:równiarka samojezdna 88 kW (120KM)
0.0047 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obsypanie przepustu zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 6 * 2 * 1.2 = 14.40 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0.102 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka do nawierzchni drogowych
1.7 t/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
0.031 m-g/m3
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 5 * 4 = 40.000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0.2 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia urodzajna (humus)
0.052 m3/m2
	RMSO:nasiona traw
0.012 m3/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 4 = 8.000 przep.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
13.1 r-g/przep.
	RMSO:-- M --
	RMSO:przyczółek żelbetowy z otworem DN 500-ściana oporowa
0.004 szt/przep.
	RMSO:cement portlandzki 25 z dodatkami
0.185 t/przep.
	RMSO:piasek do betonów zwykły
0.33 m3/przep.
	RMSO:żwir do betonów zwykłych
0.45 m3/przep.
	RMSO:pospółka do nawierzchni drogowych
1.139 t/przep.
	RMSO:darnina
4.6 m2/przep.
	RMSO:woda
0.13 m3/przep.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka spalinowa 150 dm3
0.9 m-g/przep.
	RMSO:ciągnik kołowy
0.1 m-g/przep.
	RMSO:przyczepa skrzyniowa
0.2 m-g/przep.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zastawka DN 500
	Obmiar:przedmiar =  = 1.000 zast.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
18.3 r-g/zast.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zastawka DN 500 ze stali kwasoodpornej 1.4404
1 szt/zast.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:przyczółek, żelbetowy DN 500
	Obmiar:przedmiar =  = 2.000 przep.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
10 r-g/przep.
	RMSO:-- M --
	RMSO:przyczółek żelbetowy z otworem DN 500-ściana oporowa
1 szt/przep.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Przepust drogowy PEHD fi 120 cm 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
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